CONCEJALIA DE S. CIUDADANA, BOMBEROS,
TRAFICO, TRANSPORTES

SERVICIO DE PREVENCION
EXTINCION DE INCENDIOS Y
SALVAMENTO.

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS PARA LA ADQUISICION DEL
SUMINISTRO POR LOTES DE DOS BOMBAS URBANAS LIGERAS (BUL)
VEHICULOS CON DESTINO AL SERVICIO DE PREVENCION, EXTINCION DE
INCENDIOS Y SALVAMENTO DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE JAEN.

1 - INTRODUCCION

Las condiciones topograficas de la ciudad, unida al tamafo de las calles del casco antiguo,
hacen que el acceso en gran parte de esta zona de la ciudad retina unas complicaciones
extremas en los puntos donde se une la fuerte pendiente con la pequefia anchura del viario.

Ello obliga a realizar largos tendidos de manguera con la consiguiente pérdida de carga y la
imposibilidad en algunos casos de aportar caudal en casos de incendios localizados en este

ambito.

Los vehiculos existentes en el parque de bomberos de tamafio reducido que accedan al
casco antiguo de la ciudad se encuentran en mal estado y requieren de permanentes
reparaciones, suponiendo un riesgo en la labor de emergencias propia del cuerpo de
Bomberos.

Ademas este tipo de vehiculos existentes, dada su anchura, tienen acceso impedido en un
gran numero de calles del ntcleo, por lo gue se hace precisa la adquisicién de vehiculos que,
por lo reducido de sus dimensiones, puedan permitir la actuacion de los bomberos con la
celeridad suficiente.

Es por todo ello que se hace imprescindible aplicar la subvencidn de UNESPA relativa al afio
2.015 a la adquisicion de dos BOMBAS URBANAS LIGERAS, una de tamafio minimo, que
permitird acceder a la casi totalidad de los puntos de la ciudad, y otra de tamafio reducido
que sustituira a una de las dos bombas existentes y que han agotado su vida util.

2 - OBJETO

Establecer las prescripciones técnicas que han de regir en la compra de dos vehiculos para el
Servicio de Prevencion, Extincion de Incendios y salvamento del Ayuntamiento de Jaén (en
adelante Servicio de Bomberos).
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La compra comprende los vehiculos totalmente preparados para su uso especifico dentro del
Servicio de Extincion de Incendios, y aptos para la circulacion, todo ello segin la normativa

vigente a lo largo de todo el contrato.

Se incluye, por tanto, los vehiculos en si, como las transformaciones, elementos vy
equipamiento que se detallan en el documento y los anexos correspondientes.

El suministro se realizara por LOTES, constituyendo cada lote cada vehiculo objeto del

concurso

El nimero y tipo de vehiculo, el grupo al que pertenece a efectos de diferenciarlo, es el

siguiente:
2 Ud. BUL - Bombas Urbanas Ligeras de minima y reducidas dimensiones:
LOTE 1- BUL de dimensiones minimas de cabina simple.

Lote 2 —BUL de dimensiones reducidas de cabina doble.

3. NORMATIVA

Los vehiculos y la totalidad de su equipamiento cumplirdn la normativa vigente de aplicacion
tanto nacional como de la Union Europea en el momento de la firma del contrato. Si algun
elemento o aspecto no esta recogido por dicha legislacion, se debera cumplir la normativa
de referencia en el dmbito internacional, indicando el adjudicatario qué normativa es y
acreditando su cumplimento con el mismo rigor que la vigente.

La referencia a las normativas de aplicacion para el tipo de vehiculo, sin que la relacion sea
limitativa, se detalla a lo largo del documento.

4. DOCUMENTACION A PRESENTAR

Los licitadores podran optar a un solo lote, el que deseen, o bien a ambos, presentando la
documentacidon completa, salvo que opten a uno sélo de los lotes, en cuyo caso, deberan
incluir la documentacion general que se les exige, y la memoria y resto de documentos

relativos al lote al que concursan.

Seran excluidos aquellos cuya oferta sobrepase el tipo de licitacion para el lote al que optan,
y en caso de optar por los dos lotes, se excluirdn las ofertas que aun siendo inferiores en un
caso, superen el tipo del segundo lote, es decir, no se compensaran la baja en un lote con el

excesos que pudiera haber en el otro.
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Todos los licitadores presentaran una memoria técnica completa en papel, una para cada
vehiculo al que opten. Estd memoria tendrd las paginas numeradas y diferenciando
mediante pie o cabecera de pagina el vehiculo descrito y la empresa de que se trata. Su

contenido sera:
- Caracteristicas técnicas del vehiculo base o chasis.
- Caracteristicas técnicas del vehiculo ya carrozado y con los equipos fijos instalados.

- Descripcion de los equipos y sistemas que dan respuesta a las exigencias de
comunicaciones y médulo de carga de los vehiculos.

- Certificado del fabricante del chasis del cumplimiento de las normativas de emisiones

vigentes en ese momento.

- Certificado del fahricante del chasis de la idoneidad del montaje de superestructuras y

equipos realizados con el carrocero.

- Justificacion del cumplimiento de la normativa exigida para el tipo de vehiculo y de las
prestaciones exigidas en el presente pliego de condiciones técnicas.

- Estudio técnico de reparto de cargas y Justificacién de estabilidad dinamica. Propuesta de
distribucion de materiales de la dotacion.

- Documentacién grafica completa, acotada y a escala del vehiculo, con planta, alzado
frontal, lateral y trasero, y planos de detalle en planta y seccién del interior de la cabina y la
superestructura, con especial detalle de la distribucidn de los armarios. Los planos recogeran
las cotas y datos de la volumetria de los armarios, y de la cisterna.

- Esquema eléctrico con estudio de consumos.
- Planning de montaje y construccion.
- Plan de mantenimiento integral, tanto del chasis como de la superestructura y equipos.

Los vehiculos se carrozaran sobre chasis homologados adecuados para la funcion a la que se
destinan, sera un modelo actualmente en fabricacién.

Deberan acreditar, al mismo tiempo, que se dispone en la actualidad de:

CERTIFICACIONES SEGUN UNE EN 1846

o Informe técnico avalando el cumplimiento favorable de ensayo de prueba de estabilidad
estatica con un chasis del mismo fabricante al que oferta: Estara realizado por una entidad
externa al fabricante del vehiculo, homologada para ensayos de seguridad pasiva y activa, y
acreditada por el Ministerio de industria. Dicho informe sera aportado por el adjudicatario a la
entrega del vehiculo carrozado.
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Informe que debera contener:

o- Centro de gravedad: Debe ser tal que, en posicion estatica, se mantenga dentro de
los limites recomendados por el fabricante del chasis.

o- Angulo de vuelco estatico: Segun UNE EN 1846-2.

o- Distribucion de peso: Se evitara la distribucion unilateral del peso. L.a carga maxima
y minima por eje y rueda debera atenerse a lo especificado en el Manual del fabricante
del chasis.

o Certificado de distribucion de pesos del vehiculo en su condicidn de plena carga.

oEl vehiculo alcanzard una velocidad minima indicada en la norma UNE 1846 a plena

carga.
El Licitador debera acreditar, ademas, las siguientes certificaciones:

- Certificado de Evaluacion Inicial del sistema de gestién y conformidad de {a produccion,

para el completado del vehiculo base.

- Certificado de Calidad 15O 9001 aplicado a disefio, fabricacion, carrozado, mantenimiento
de vehiculos de Extincion de Incendios, Rescate y Especiales. Comercializacion de Equipos
Contra-Incendios, Equipos de Proteccién Individual y Dotaciones. Servicio Post-venta vy
reparacion de Vehiculos de Extincion de Incendios, Rescate y Especiales.

- Certificado de WMedio Ambiente 1SO aplicado a diseflo, fabricacion, carrozado,
mantenimiento de vehiculos de Extincion de Incendios, Rescate y Especiales.
Comercializacién de Equipos Contra-Incendios, Equipos de Proteccidon Individual vy
Dotaciones. Servicio Post-venta y reparacién de Vehiculos de Extincidn de Incendios, Rescate

y Especiales.
Asimismo acreditara el cumplimiento de las siguientes normas:

- Directiva Marco 2007/46/CE homologacion de los vehiculos de motor y de los remolgues,
sistemas, componentes y unidades técnicas independientes destinados a dichos vehiculos.

- Acuerdo E/ECE/324-E/ECE/TRANS/505/Rev 2. Apéndice 2

- Manual de reformas de importancia en vehiculos, en su Ultima versidn, que desarrolla el RD
866/2010, de 2 de lulio.

Para el vehiculo de cabina doble se deberd certificar, ademas:

o Tanto si la cabina esta integrada en el carrozado, como si se dobla mediante la
ampliacion de la cabina simple, debera estar ensayado y homologado por laboratorio
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acreditado. El carrocero debera aportar certificado emitido por el Ministerio de
Industria, de las pruebas realizadas a los asientos con equipos de respiracion
auténoma incorporados, y homologacion de la cabina sobre el chasis al cual ha sido
montada. Los ensayos a aportar deberan estar reflejados los siguientes reglamentos:

o - CEPE R 14 (Anclajes de los cinturones de seguridad de los vehiculos a

motor).

o- CEPE R 16 (Cinturones de seguridad y sistemas de retencion de los vehiculos

a motor).

o- CEPE R 17 (Acondicionamiento interior de los vehiculos a motor, resistencia

de los asientos y de su anclaje).

5. CONDICIONES DE SUMINISTRO

Los vehiculos seran de nueva matriculacién y los equipos seran nuevos, de reciente

fabricacion, y de primera calidad.
5.1. Plazos de entrega y Penalizacidn.

A partir de la fecha de formalizacion del contrato se establece un plazo maximo de 6 meses
para el suministro total. Se penalizara con 1.000 € (mil euros) por cada dia de retraso en la

entrega.
5.2. Seguimiento
El adjudicatario designara un interlocutor unico con la Administracion.

El adjudicatario debera acreditar la disponibilidad de instalaciones necesarias para el
mantenimiento y reparacion de las anomalias.

Se realizaran como minimo 3 visitas de seguimiento, siendo la totalidad de los gastos a cargo
del adjudicatario.

De todas las visitas y reuniones se emitira un informe, que redactara el adjudicatario, y
validaran ambas partes, y se entregaran junto con los demas informes y el cronograma final
de la construccion a la entrega del vehiculo.

5.3. Formacioén

Una vez que los vehiculos hayan sido recibidos, se realizaran los cursos de formacion para el
personal del Servicio.
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Al personal, se les capacitara en conocimientos técnicos para afrontar el mantenimiento
preventivo y las actuaciones correctoras de las anomalias, para lo que a tal fin se centrara en
aspectos técnicos, tanto de los vehiculos, como de la dotacion y equipamiento especificos y
montajes realizados en los mismos, facilitando documentacion y planos, asi como un
directorio de posibles causas y soluciones de anomalias.

La formacién constard como minimo de cinco jornadas de 4 horas cada una y para cada
vehiculo, a desarrollar en la dependencia que fije el Servicio de Bomberos, sobre el uso y
mantenimiento de la unidad, y que habilite a los mandos, conductores y personal de servicio
mediante certificado como formadores del citado vehiculo.

El adjudicatario debera adiestrar y formar a todo el personal del Servicio de Bomberos el
tiempo necesario para conseguir una correcta utilizacion de los vehiculos, con posterioridad
a su recepcion. Se realizara una edicion de una accion formativa continuada, para cada uno
de los turnos de trabajo (5) existentes en el Parque, de lunes a viernes, acordando las partes
las fechas de realizacion una vez recepcionada la unidad (plazo no superior a 2 semanas

desde la misma).

Con anterioridad al comienzo de las correspondientes acciones formativas, se hara llegar la
documentacién sefialada anteriormente, para su supervision y distribucién a los Turnos.

Si durante los cursos se detectara cualquier anomalia en el funcionamiento o construccién
de los vehiculos, éstas deberan de forma inmediata.

5.4. Entrega

Con anterioridad al acto de entrega se realizara por parte del SPEIS una revisiéon de cada
vehiculo, equipos y materiales, realizando las pruebas y comprobaciones que estime
oportunas para confirmar que los vehiculos cumplen las prescripciones y que todos sus
equipos funcionan correctamente (medidas, pesos, capacidad de agua, prestaciones de la
bomba, equipos de iluminacion, soportaria, etc.).

Los vehiculos se entregaran con la documentacion completa, tanto del chasis del vehiculo
como de los equipos instalados sobre el mismo, necesarios para su uso y mantenimiento, La
totalidad de la documentacion estara en castellano, siendo por cuenta del suministrador la
traduccién de los documentos originales que no dispongan de la misma. Estos manuales

tendran, como minimo, el siguiente contenido:
Y, ademas:

e Certificados de cumplimiento de las normas UNE 23900, UNE EN 1846 (partes 1, 2y
3), y UNE EN 1028 (partes 1 y 2), cuando les sean de aplicacién, y del documento
especificaciones técnicas del vehiculo que corresponda a cada tipo.
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o Certificados y/o documentos técnicos de fabricacién del chasis y motor, de la
fabricacién y el montaje de las instalaciones técnicas {cisterna, bomba,...) expedidos

por su constructor.

e Distribucion de materiales de dotacion, segin plan de carga vy descripcion de

soporteria.

s Certificados de homologacion de los elementos o conjuntos que se soliciten

especificamente.

e Manual de Instrucciones del vehiculo, manual de utilizacion y plan de mantenimiento
con el contenido que indica la norma UNE EN 1846.

s Manual de Instrucciones que incluird el uso de cada equipamiento fijo {cisterna,

bomba, generador, etc).

e Manual de mantenimiento general de cada elemento que por su singularidad lo exija.
Se complementara con detalles de los componentes para identificar las piezas de
recambio, indicando su nombre, referencia y plazos de sustitucién.

e Planos de construccion, montaje y reparto de cargas (distribucion por ejes, centro
gravedad, reserva disponible} con indicacidén de materiales, dimensiones, tolerancias

y esquemas de instalaciones.
e [Estudio de consumos eléctricos y esquemas de distribucion.

e Fvaluacion de los riesgos laborales, a los cuales puedan estar sometidos los
trabajadores por el hecho de utilizar el vehiculo y sus equipamientos en las
condiciones normales de utilizacién, con todo el equipo previsto. Las medidas
adoptadas para su correccion y, en su caso, la indicacion de los riesgos residuales y

las pautas para su minoracion.

e Objetivar el cumplimiento de lo que prevé la Ley de prevencion de riesgos laborales y
de las normas de su desarrolio.

e Certificados y resultados de las pruebas de prestaciones exigidas tanto al vehiculo
como a los equipos fijos por la normativa vigente, UNE EN 1846.

¢ Todos los que se describen en el apartado de 3 de este Pliego con relacién a los

certificados a presentar

Las condiciones generales y especificas de los materiales, equipos, aparatos y dotacion
incluidos en el contrato, se complementaran con lo establecido en la Norma UNE 23-900-83.
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5.5. Garantia y Asistencia postventa

Garantia: Se detallara mediante documento la garantia de chasis, la carroceria y todos los

elementos ofertados e instalados.

No podra ser inferior en todos los casos a dos afios. Que empezara a contar en el momento
de la entrega oficial en ias instalaciones del servicio,

La chapa y pintura tendra garantia como minimo de 10 afios.

El adjudicatario se comprometera mediante documento a solucionar todas las deficiencias
de funcionamiento o averia imputables a defectos de fabricacion, disefic o concepcion de
cada uno de los sistemas, tanto construidos por él mismo como los contratados.

Esta garantia consistirda en la reparacidén, modificacion o sustitucién de los elementos
defectuosos del vehiculo afectado y todo ello sin cargo alguno al servicio de bomberos, no

pudiendo alegar “desgaste de material”
La empresa adjudicataria se comprometera mediante documento:

Post venta: Se entiende la asistencia post venta como la capacidad que tendra el
adjudicatario de servir repuestos y realizar reparaciones de los vehiculos tanto durante la
garantia de estos como una vez concluida la misma.

Los repuestos se serviran al Servicio de Bomberos en un plazo no superior a 72 horas.
Mediante documento se detallara cual es la red de distribucién de repuestos de la gue
cuentan y se justificara el tiempo en servir los mismos.

A estos efectos el adjudicatario detallara: la red de talleres situados en la Comunidad
Autonoma de Andalucia donde se realizara la asistencia post venta durante un periodo de al
menos 4 afios concluida la garantia, los tiempos estimados de atencion, precios de mano de

obra.

6. LOTES Y NUMERO DE UNIDADES A SUMINISTRAR

El importe total al gue asciende esta contratacidn es de 474.641,34€ (VA incluido), para el
suministro de 2 Uds. de Bomba Urbana Ligera (B.U.L.).

Cada uno de eilos con las caracteristicas que se desarrollan a lo largo dei presente Pliego, v
las indicaciones del tipo de licitacion de cada iote.
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7. CERTIFICACIONES.

Todas las que figuran en los apartados del presente Pliego de Prescripciones Técnicas.

|8. GARANTIAS Y REPUESTOS.

Los elementos objeto del Pliego y sus respectivos accesorios tendran una garantia minima de
2 aios contra desperfectos de fabricacion y vicios ocultos, los licitadores podran ofertar un
mayor plazo y este sera valorado conforme se indica en el apartado correspondiente.

9. TIPO DE LICITACION PARA CADA LOTE

La valoracién del suministro COMPLETO objeto del presente concurso, incluido el material y
componentes que se relaciona en las caracteristicas técnicas, incluido I.V.A. y gastos de
transporte e instalacién, asi como su legalizacion, serd de 474.641,34 € euros
(CUATROCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y UN EUROS CON
TREINTA'Y CUATRO CENTIMOS DE EURO), lo que se desglosa de la siguiente manera:

LOTE1: BUL MINIMAS: 237.320,67 € (196.132,79 € + 41.187,88 €)
LOTE2: BUL REDUCIDAS: 237.320,67 € (196.132,79 € + 41.187,88 €)

Valoracion de equipos sin impuestos 392.265,58 € (TRESCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL
DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO EUROS CON CINCUENTA Y OCHO CENTIMOS DE EURO).

IVA 82.375,76 € (OCHENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO EUROS CON SETENTA
Y SEIS CENTIMOS DE EURO).

10. BAREMO DE VALORACION DE LAS PROPOSICIONES

La ponderacion que se aplicard a cada uno de los criterios de valoracion de las ofertas seré el
siguiente:

12.- Mejor oferta econémica: 65 puntos

Se calculara los porcentajes de baja de los licitadores en sus proposiciones
econdmicas respecto al tipo de licitacion establecido en el pliego, a la proposicion que
proponga la mayor baja se le otorgara la maxima puntuacién de este apartado, 65 puntos, a
la menor de baja 0 (cero) puntos, y al resto la que le corresponde proporcionalmente por
interpolacioén lineal directa entre estos dos valores.
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Se utilizara la expresion:

_ 65x-65b
a-—>b
Donde:
y es la puntuacion del oferente
x es la baja en % ofertada por el oferente
a la baja maxima en %.

b la baja minima en %

El orden en que se califiquen las propuestas se realizara en funcion de la baja obtenida
en licitacion sobre el tipo de la misma.

Para considerar que una oferta incurre en baja desproporcionada o anormal, se
calcularan las bajas en tanto por ciento con respecto al tipo de licitacion.

Seran consideradas anormales aquéllas bajas que superen en 10% el tipo de licitacion, y
en consecuencia, cuando se identifique una proposicion que pueda ser considerada
desproporcionada o anormal, debera darse audiencia al licitador que la haya presentado
para que justifique la valoracion de la oferta y precise las condiciones de la misma, en
particular en lo que se refiere al ahorro que permita el procedimiento de ejecuciéon del
contrato, las soluciones técnicas adoptadas y las condiciones excepcionalmente favorables
de que disponga para ejecutar la prestacion, la originalidad de las prestaciones propuestas,
el respeto de las disposiciones relativas a la proteccion del empleo y las condiciones de
trabajo vigentes en el lugar en que se vaya a realizar la prestacion, o la posible obtencion de
una ayuda de Estado.

En el procedimiento deberda solicitarse el asesoramiento técnico del servicio
correspondiente.

Si la oferta es anormalmente baja debido a que el licitador ha obtenido una ayuda de
Estado, sélo podra rechazarse la proposicion por esta uUnica causa si aquél no puede
acreditar que tal ayuda se ha concedido sin contravenir las disposiciones comunitarias en
materia de ayudas publicas. El 6rgano de contratacion que rechace una oferta por esta razon
debera informar de ello a la Comision Europea, cuando el procedimiento de adjudicacion se
refiera a un contrato sujeto a regulacion armonizada.

Si el 6rgano de contratacion, considerando la justificacion efectuada por el licitador y los
informes mencionados en el apartado anterior, estimase que la oferta no puede ser
cumplida como consecuencia de la inclusion de valores anormales o desproporcionados, la
excluirda de la clasificacion y acordara la adjudicacion a favor de la proposicion
econdmicamente mas ventajosa, de acuerdo con el orden en que hayan sido clasificadas
conforme a lo seiialado al principio.

2.- Mejora sobre el plazo de suministro: maximo 5 puntos

10/72



CONCEJALIA DE S. CIUDADANA, BOMBEROS,
TRAFICO, TRANSPORTES

SERVICIO DE PREVENCION
EXTINCION DE INCENDIOS Y
SALVAMENTO.

Por cada mes de reduccion del plazo de entrega se otorgara un punto, con un

maximo de 5 puntos.
Los dias sueltos se valoraran a fraccion de 1/30 punto por cada dia de reduccion,
hasta un maximo de 150 dias. El exceso de reduccion, si lo hubiese, sobre 150 dias no se

valorara.

2.- Mejora en el aumento del plazo de garantia: maximo 5 puntos

Por cada afo adicional del plazo de garantia: 1 punto por afio hasta un maximo de 5
puntos. En caso de ampliacion por meses, a cada mes se valorara 1/12 de 1 punto. No se
valorara la ampliaciéon por dias sueltos, salvo que superen un mes, en cuyo caso, por
cada 30 dias se valorard 1/12 de 1 punto. '

49 - Disponer de traccion 4 x 4: 2 puntos.

Si el vehiculo ofertado dispone de traccion 4 x 4 adaptable desde cuadro de mandos,
se otorgaran dos puntos.

2 - Disponer sistema de bloqueo automatico de puertas: 1 punto.

Se valoraran las propuestas con sistema de bloqueo automatico de puertas y aquellas que
aporten mejoras de seguridad encaminadas a evitar el cierre incompleto y/o la apertura
accidental de las puertas. (1 punto).

62.- Incremento del volumen de capacidad de armarios sobre 3 m*: maximo 3 puntos.

- La capacidad util minima total de los cuatro armarios laterales sera de 3 m>. Se
valorara con un punto adicional el incremento de volumen por cada 100 cm®, hasta

un maximo de 3 puntos.

- Por cada 100 cm® de incremento, o fraccién se otorgara un punto. El incremento
sobre 3,3 m’ de capacidad total, no se valorara.

72.- Incremento del volumen de capacidad de depdsito sobre el marcado en cada vehiculo:
maximo 3 puntos.

- La capacidad util minima total del depdsito sera el descrito en el pliego para cada
unidad. Se valorard con un punto adicional el incremento de volumen por cada 100
litros, hasta un maximo de 3 puntos.

- Por cada 100 litros de incremento, o fraccion de 100 litros, se otorgara un punto. El
incremento sobre 300 litros de exceso, no se valorara.

82.- Incremento del caudal minimo que debe aportar la bomba sobre el marcado en cada
vehiculo: maximo 5 puntos.
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- El caudal minimo sera el indicado en el pliego para cada unidad. Se valorara con un
punto adicional el incremento de caudal que aporta la bomba a 10 bares de presidn
{(en baja). Por cada 200 litros/minuto de incremento, o fraccidn de 200 lts/min se
otorgara 1 punto, hasta un maximo de 5 puntos.

-~ El exceso de incremento sobre 1000 litros/min de exceso, no se valorara.

2 - Para el vehiculo de dimensiones minimas (lote 1), si dispone de ruedas tamafio Ruedas
245/70R 17,5 (136/134 M) 17,5 x 65: 2 puntos.

102.- Mando remoto para manejo del cabrestante: 1 punto.

11¢.- Disponer de generador: 2 puntos.

St se incluye en la dotacidén un Generador 4000 W sobre bandeja extraible se valorara con dos

puntos.

128.- Disponer de un ventilador portatil a bateria 220V: 2 puntos.

Si se incluye en la dotacion un ventilador eléctrico portdtil recargable a 220 v se valorard con dos

puntos,

13%2.- Por ERA completo segln caracteristicas del anexo 6: maximo 4 puntos.

Por cada equipo de respiracion auténoma completo que se disponga en la dotacion se valorara con
dos puntos, con un maximo de dos equipos (4 puntos). No se valoraran equipos incompletos.

149.- Para el vehiculo de dimensiones reducidas (lote2) Por cada ERA adicional sobre los
anteriores: 2 puntos

Por cada equipo de respiracién auténoma completo adicional a los anteriores gue se disponga en la
dotacion se valorard con un punto, con un maximo de dos equipos (2 puntos). No se valoraran

equipos incompletos.
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11. DOCUMENTOS DEL PLIEGO.

1. PARTE GENERAL.
2. ANEXOS.
a. ANEXOS COMUNES A LOS LOTES.

i. ANEXO 1: ROTULACION DE ALTA VISIBILIDAD E IMAGEN CORPORATIVA
ii. ANEXO 2: SENALIZACION OPTICA Y ACUSTICA PARA VEHICULOS
PRIORITARIOS.
iii. ANEXO 3: EQUIPAMIENTO TECNOLOGICO.
iv. ANEXO 4: ENSAYOS Y VERIFICACIONES A LOS QUE DEBEN SER SOMETIDOS
LOS VEHICULOS.
v. ANEXO 5: CONTENIDO DE LA FORMACION AL PERSONAL DEL SERVICIO DE
BOMBEROS.
vi. ANEXO 6: EQUIPOS RESPIRACION AUTONOMOS.
vii. ANEXO 7: VENTILADOR Y GENERADOR OPCIONALES.

b. ANEXOS ESPECIFICOS DE CADA LOTE.

viii. ANEXO 8: CARACTERISTICAS TECNICAS DEL VEHICULO BOMBA
URBANA LIGERA — ANCHO MINIMO (coche de primera salida).
ix. ANEXO 9: CARACTERISTICAS TECNICAS DEL VEHICULO BOMBA

URBANA LI A -~ ANCHO REDUCIDO, (coche de primera salida).
Mayo de 2.01

EL JEFE DEL SERVICIO DE PREVENCIGN, EXTINCIC’)N\QE INCENDIOS Y SALVAMENTO, Y
: ION CIVIL.

13/72



CONCEJALIA DE S. CIUDADANA, BOMBEROS,
TRAFICO, TRANSPORTES

SERVICIO DE PREVENCION
EXTINCION DE INCENDIOS Y
SALVAMENTO.

ANEXO 1: ROTULACION DE ALTA VISIBILIDAD E IMAGEN CORPORATIVA

1.- INTRODUCCION

En este anexo se describen la rotulacién de alta visibilidad y la de la imagen corporativa de

los vehiculos objeto del pliego.

La rotulacion de los vehiculos serd entendida como un elemento con una doble funcion:

- Constituye un elemento de seguridad preventiva gue posibilita la facil identificacion del
vehiculo, tanto si estd en transito como detenido, por parte de otros ocupantes de la via,
tanto de dia como de noche, asi como en condiciones de baja visibilidad por condiciones

climatolégicas.
- Permite definir la identificacion corporativa y operativa del vehiculo.

2.- ESPECIFICACIONES TECNICAS

2.1. Pintura

Todas las partes metélicas deberan someterse a un proceso de desengrasado, eliminacion de
oxidos, imprimacion, emplastecido y lijado antes del aporte de la pintura definitiva, que
asegure ta maxima calidad del acabado.

No serd admisible la presencia de descolgados, punteados, velados, etc., en el aporte final de

la pintura.

Las calidades de pintura de los vehiculos cumpliran con el contenido de las normas UNE
48103 y UNE 23900,

Las pinturas deberdn aplicarse por un procedimiento gue permita igualar colores con
facilidad en la reparacion, secado de cabina calorifugada y serdn resistentes a la intemperie,

aceites, gasolinas, detergentes, etc.

Los bajos o zonas con riesgo de corrosion estaran protegidos con pinturas apropiadas,
anticorrosivas y antisonoras, con espesor suficiente para evitar corrosicnes.

Las puertas de cofres, plataformas de trabajo, estribos, portones, persianas, cajas de
almacenamiento o cualquier otro elemento que, cuando estan abiertas, sobrepasan el
exterior del vehiculo en mas de 250 mm, deben estar sefializadas para indicar el posible
riesgo de impacto, mediante la rotulacidn de sus cantos con banda retrorefiectante nivel il
en color amarillo fllor y rojo, en espina de pez.
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Todas las piezas, soportes de carroceria o cualquier otro elemento que en su montaje pueda
dejar partes ocultas, se pintaran antes de proceder al mismo.

Se emplearan los siguientes colores:
- Color negro brillante (B-102) en bastidor, ejes, y llantas.
- Color rojo vivo (B-203/RAL 3000) en cabina y carroceria exterior.

- Color aluminio {RAL 9006) en interior de armarios y cofres. No se pintaran los elementos de

aluminio, que se dejaran en su color.
- Color amarillo vivo {B-502) en los puntos de engrase.
2.2. Rotulacion de mandos y controies

Los rotulos de marca o de fabricante, no podran interferir o dificultar la ubicacién de los
elementos que componen la imagen corporativa del Servicio.

Salvo los rétulos o nombre de la marca que podran ir en idioma original (tamafic maximo de
letra 10 cm), todos los rétulos indicadores de maniobras, situaciéon, manejo y mantenimiento
deberan estar rotulados en espafiol, tales como los de la cabina de conduccion, puesto de
mando, tableros de mandos e instrumentacion, palancas de maniobras, sefializadores de
atencién o peligro y cuantos se precisen para una facil comprension del uso de la maguina.
Deberan indicarse las presiones de inflado de los neumaticos sobre el guardabarros y las

tensiones en los enchufes eléctricos,

Las placas de los rotulos estaran realizadas en un material durable y resistente, en color
diferente al fondo sobre el que se ubiquen, con placa grabada con fondo amarillo vivo y

tipografia color negro para su facil localizacion y lectura.
2.3. Alta visibilidad e imagen corporativa

tos vehiculos se rotulardn y franjearan conforme a lo recogido en las siguientes

especificaciones.
El material reflectante estara homologado segun el Reglamento EC 104 R.

La alta visibilidad y la imagen corporativa constan de los siguientes elementos, que seran
entregados al adjudicatario en el momento de la rotulacion:

- Leyenda “BOMBERQS”

- Pictogramas
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- Referente institucional de Bomberos. (Escudo del SPEIS)

- Bandas en espina de pez a 452

- Bandas reflectantes

- Bandas reflectantes laterales obligatorias

Seran horizontales y verticales y dispuestas en los laterales del vehiculo, marcando el
perimetro inferior y los verticales de la caja y ocupando al menos el 80% de la longitud total

del mismo.
Material: Vinilo reflectante Nivel Il. Color: Naranja.

- Numero y letra identificativo municipal
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ANEXO 2: SENALIZACION OPTICA Y ACUSTICA PARA VEHICULOS PRIORITARIOS

1.- INTRODUCCION

En este anexo se describe la sefializacion 6ptica y acustica de los vehiculos objeto del pliego.

Todos los dispositivos electrénicos (dpticos y acusticos) indicados mas abajo se controlaran,
mediante tecnologia CAN BUS compacta y ligera. Se podra manipular comodamente desde
el puesto del conductor del vehiculo. Y no debera sobresalir de la superficie del salpicadero,
evitando asi golpes y roturas del dispositivo con equipos del bombero.

Dispondra de teclas dedicadas para las siguientes funciones:

- Emergencia, al pulsar esta funcién se pondran en marcha todos los dispositivos opticos y
sirena eléctrica de sefializacion prioritaria del vehiculo.

- Sefalizacion durante actuacion: Al pulsar esta tecla se silenciaran los dispositivos
prioritarios acusticos permaneciendo encendida la sefializacién optica de emergencia.

- Atenuador dia/noche: Al pulsar esta tecla se conmutaran los niveles de sefalizacion
acustica entre nivel alto (dia) y bajo (noche).

- Pulsador de seleccion de tonos de sirena: Permitird mediante pulsacion secuencial
seleccionar el tipo de tono de la sirena (wail, yeld o bitoal), pudiendo cambiar los tonos, al
pulsar el claxon del vehiculo.

- Micréfono de avisos: Incorporara un micréfono de reducidas dimensiones, con pulsador de
activacion y rueda de ajuste de volumen que permita la emision de mensajes hablados
desde cualquier posicién delantera de cabina.

Se facilitara descripcion técnica de la solucion adoptada, aportando fotografias, planos o

diagramas.

2.- ESPECIFICACIONES TECNICAS

2.1. Seiializacion acustica

- Sirena de alarma eléctrica: sonido continuo con temporizador y no podran emitir niveles
sonoros superiores a 95 dBA, medidos a una distancia de 3 metros en la direccién de maxima

emision.

El sistema acustico electronico dispondra de mecanismo de regulacion de la intensidad
sonora que la reduzca a unos niveles comprendidos entre 70 y 90 dB, medidos a 3 m. de
distancia y en la direccion de maxima emision, durante el periodo nocturno, cuando circulen
por zonas habitadas (sistema dia/noche-sonido ecolégico). Tendra 100W., con tres tonos,
microfono y megafonia exterior.
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Incorporara las funciones de sonido manual, tono wail (12 ciclos por minuto) y tono yelp
(180 ciclos por minuto), y bitonal con frecuencias comprendidas entre 600 — 1.350 Hz.

- Sirena neumatica: 4 bocinas de membrana afinada, metalicas, (2 + 2) en 440/585 Hz., con
un consumo de electricidad aproximada de 120 W., debiendo tener un volumen de 110 dB. a
7,00 m.y 113 dB. a 3,50 m. de distancia.

La botonera de control de este sistema podra ser accionado con comodidad desde el puesto

de conduccion del vehiculo.
2.2 Seiializacion optica

El color de la misma sera el que establezca la legislacion vigente en el momento de la

entrega de los vehiculos.
PUENTE DE LUCES TIPO LEDs.

Puente de sefializacion, 2 niveles, modulos de 3 LEDs con reflector parabdlico, luz ambar
homologada segun UN R65, cartel central de LEDs iluminado, amplificador de sirena 100W
con tonos (wail, yelp, hi-lo), una salida auxiliar programable con el funcionamiento de las
luces prioritarios, cableado de 12 V. Conector de techo de 23 vias, kit megafonia con mando
remoto, botonera de control serie BCT2000, 6 teclas de control. Caja de control para
conversion de puentes con conexion can bus a conexidon convencional (activacion de
funciones a través cable directo por positivo)
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ANEXO 3: EQUIPAMIENTO TECNOLOGICO

e

1. CONSIDERACIONES GENERALES

El presente anexo describe las condiciones funcionales, criterios y requisitos bdsicos
necesarios para llevar a cabo la instalacion, configuracién y parametrizacion de los equipos
de comunicaciones, navegacion, informacion y control de sistemas electrénicos con los que
deberan equiparse los vehiculos objeto del pliego de prescripciones técnicas al que se

adjunta este documento como anexo.

Como tarea previa a la ejecucion de lo descrito en este anexo, el adjudicatario,
conjuntamente con personal del servicio de Bomberos, revisaran la oferta y el presente
pliego de condiciones, con objeto de coordinar, concretar y matizar todos los aspectos que
se consideren relevantes para la ejecucion y funcionalidad de estos sistemas, asi como de la
compatibilidad de los sistemas ofertados con los ya existentes y con los que deben coexistir
funcionalmente. Como resultado de esta tarea, se generara un documento de
especificaciones técnicas que servird de marco sobre el que se desarrollara el proyecto.

El adjudicatario proporcionara dentro del proyecto global todos los equipos y elementos
descritos en el presente anexo, asi como todos los complementos necesarios para garantizar
unas instalaciones y unas funcionalidades adecuadas al entorno funcional y operativo de

cada vehiculo.

Todos los equipos objeto de este anexo deberan integrarse en las instalaciones comunes del
vehiculo persiguiendo en todo momento el objetivo de la SEGURIDAD:

- No supondran ningun obstaculo ni peligro para el usuario. En especial debera cumplir con
el Reglamento 21 de la UNECE (en lo relativo a seguridad para los ocupantes de cabina) y las
prescripciones vigentes en materia de prevencion de riesgos laborales de cara a la seguridad
de las personas.

- No produciran interferencia con los demas sistemas embarcados en el vehiculo y su
instalacion se adaptard a la normativa exigida por la directiva 72/245/EEC de la Unidn
Europea, relativa a compatibilidad radioeléctrica y eléctrica, entre las que destaca la E1
especial para sistemas embarcados en vehiculos.

- Cumplimiento de la norma ISO/TR 7637 para instalaciones de dispositivos electréonicos en

automocion con 12V.y 24 V.

- El disefio de los vehiculos debera prever la necesaria ubicacidon de los sistemas que se
describen en el apartado 2 “Arquitectura global del sistema en los vehiculos” y que se
desarrollan en apartados posteriores.

1.1.- Requisitos de instalacion de dispositivos
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l.a ubicacion e instalacion de todos los equipos detallados en este anexo y todos sus
elementos asociados han sido concebidas de forma que se faciliten las tareas de
mantenimiento a los servicios técnicos y su ejecucidn debe garantizar que sean de fécil

acceso y manegjo,

Asi mismo, tanto la concepcidon de estos sistemas como su instalacion, se realizaran bajo la
prevalencia de facilitar su manejo al usuario en sus condiciones habituales de trabajo y
ajustado a los procedimientos operativos del Servicio de Bomberos.

Los criterios a definir para lievar a cabo estos objetivos seran acordados entre la lefatura del
servicio y el adjudicatario. A continuacion se definen sélo algunos de ellos:

- Se intentara que el cableado no vaya en bajos del vehiculo y si no hay otra posibilidad, los
cables deben ir canalizados y esta canalizacion estara sujeta a elementos que mecanica y
eléctricamente lo permitan, al tiempo que serd compatible con el resto de instalaciones,
tareas de mantenimiento y condiciones funcionales del vehiculo.

- Todo el cableado entre equipos o elementos, alojados en médulos fisicamente separadas,
ird canalizado y el tipo de canalizacién serd adecuado a las condiciones del entorno por

donde discurra la canalizacion.

- La caja integradora alojard todas las conexiones del cableado gue conecte con la Unidad
Central de Control y con el Mddulo de Control y Distribucién de Audio (en caso de que este
maodulo fuese un elemento externo a la Unidad Central de Control).

- Los cabies que conecten dispositivos deben tener continuidad de extremo a extremo, es
decir, no puede haber empalmes de cables. Si no hubiese otra posibilidad, solo podrin
realizarse uniones de cables, mediante conectores homologados, en registros destinados al
efecto y que puedan ser facilmente accesibles por el personal que mantenga la instalacion.

2.- ARQUITECTURA GLOBAL DEL SISTEMA EN LOS VEHICULOS

2.1. Middulo de alimentacion

£l vehiculo se equipard {ademas del sistema de bateria propio del vehiculo}, con un

sistema de bateria auxiliar.
2.1.1. Carga de baterias

Las fuentes posibles de carga son: el alternador del vehiculo {como fuente interna) o

la red de 220 V. (c.a.} (como fuente externa}.
Las condiciones generales de carga para cada bateria seran:

- Bateria propia del vehiculo.- se cargara del alternador conforme a los criterios del

fabricante del vehiculo o de la red de 220 V.

20/72



CONCEJALIA DE S, CHIDADANA, BOMBEROS,
TRAFICO, TRANSPORTES

SERVICIO DE PREVENCION
EXTINCION DE INCENDIOS Y
SALVAMENTO.

- Bateria auxiliar.- sera del mismo voltaje que la bateria propia del vehiculo {12 V
(c.c.})], con amperaje apropiado para sus funciones y se cargara de la red de 220 V.
{conforme a lo especificado en pliego y condiciones de funcionamiento. Si bien, para
vehiculos en los que el alternador esté dimensionado para poder cargar los dos sistemas de
baterias simultaneamente, se incluira esta opcion en los vehiculos que dispongan de esta

alternativa.

Condiciones particulares para la carga de ambas baterias cuando el vehiculo estd
aparcado y conectado a la red de 220 V. {c.a.):

- Se instalara un cargador para las baterias propias del vehicuio y otro cargador para
las baterias auxiliares que se demandan en este apéndice. Y si las baterias tienen
caracteristicas distintas, deberan considerarse en el momento de escoger los cargadores.

- Estos cargadores de baterias, solo se activaran cuando este Modulo de Alimentacion
detecte que el nivel de carga de la bateria correspondiente esta por debajo de un umbral,
pero alin con capacidad operativa suficiente.

- Estos cargadores de baterias, tendran como caracteristicas técnicas minimas, las

siguientes:
- Tension Nominal (c.a.) entre 220-240V.(c.a.).
- Pérdidas de corriente, menores a 1 Ah/mes.

- Rango de funcionamiento minimo de—202C+502C. o tension de ondulacién menor
del 4%.

- Tipos de bateria que puede recargar: todas los tipos de baterias de plomo y aguelios
cargadores que tengan por funcion recargar otros tipos de baterias, seran adecuados a las
caracteristicas de las baterias a las que estaran asociados.

- Estanqueidad minima iP44.

- De igual modo el cargador carrespondiente, volvera al estado de reposo cuando el
Modulo de Alimentacion detecte que el nivel de carga de la bateria correspondiente, ha

superado un nivel predefinido.

- Este mddulo de alimentacion permitird cierto nivel de ajuste en el calibre de estas
sandas que intentan darnos una idea del nivel de carga, para ajustar los ciclos de carga, al
tipo de bateria y a la evolucién de éstas a lo largo de su vida Gtil.

2.1.2. Funcionalidad del modulo de alimentacion

- Fuentes de energia.- El mddulo de alimentacién tomara la energia que le demanden
los sistemas que en cada momento deba alimentar, de {as baterias antes descritas.
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- Funcionalidades y configuracion., Mientras la bateria auxiliar disponga de carga
suficiente, serd la que suministre la energia necesaria para todos los equipos.

- Cuando el nivel de carga de la bateria auxiliar, aicance el nivel minimo prefijado, el
modulo de alimentacion realizard ta conmutacién necesaria para que los Equipos sean
alimentados, por la bateria del propio vehiculo,

- Si la carga de la bateria del vehiculo {lega a un nivel inferior al definido como critico,
se activara ta alarma correspondiente y el protocolo que a tal efecto se habra programado.

- La conmutacion entre fuentes (baterias), se realizard sin corte de suministro y sin
que los equipos gue funcionalmente dependen de este madulo de alimentacion, se vean
afectados en su funcionamiento.

- Se sefalizara en todo momento el estado funcional del maédulo, los servicios activos,
las limitaciones operativas y los fallos en alguno de sus elementos.

- La funcionalidad de este modulo sera configurable y los niveles de conmutacion

serdn ajustabies.
2.1.3. Salidas del moédulo de alimentacion

Este mddulo proporcionara alimentacién con tensién de 12 V. (c.c.), con sus
protecciones a cortos y sobrecargas y que proporcionard al menos las siguientes salidas:

- 1 salida de: 12 V. (c.c.), protegidas individualmente, ante cortos o sobrecargas y

capaces de suministrar cada una (al menos) 10 A. (c.c.).

- 2 salidas de: 12 V. {c.c.), protegida individualmente, ante cortos o sobrecargas y
capaz de suministrar (al menos) 5 A. (c.c.).
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ANEXO 4: ENSAYOS Y VERIFICACIONES A LOS QUE DEBEN SER SOMETIDOS LOS
VEHICULOS

Segun se ha especificado en los anteriores apartados.
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ANEXO 5: CONTENIDO DE LA FORMACION AL PERSONAL DEL SERVICIO DE
BOMBEROS

1.- INTRODUCCION

El personal del Servicio de Bomberos que debe utilizar los vehiculos debe recibir una
formacion profesional y de calidad de las caracteristicas, manejo y mantenimiento
preventivo tanto de los vehiculos como de los equipos fijos y el equipamiento
complementario que estan incluidos en la dotacion.

La organizacion y duracion de dichos cursos de formacion estd definido en el
apartado correspondiente del pliego principal.

2.- CONTENIDO DE LA FORMACION

2.1. Parte comun

Se trata de vehiculos montados sobre un chasis de caracteristicas basicas similares,
por lo que gran parte de los conceptos de la formacién sobre chasis y mecanica son
comunes. El contenido es el siguiente:

2.1.1. Introduccion (descripcion general de la unidad)
e Tipo chasis (caracteristicas técnicas).

e Partes del vehiculo (cabina, armarios, superestructura, equipamiento fijo,

etc).

e Prestaciones (potencia motor, pesos unidad, caracteristicas técnicas equipos
fijos).

e Cabina (plazas disponibles, disposicion y manejo cuadro mandos, sistemas de
frenado, cortacorrientes, asientos, soportes equipos proteccion respiratoria,
accesorios)

2.1.2. Motorizacion y sistemas de vehiculo
e Tipo (combustible, n? cilindros, potencia, ubicacion depésitos, etc.).
e Calificacion Euro VI
e Preparacion antes del uso. Procedimiento arranque y parada motor.
e Freno estacionamiento y freno de servicio.

e Puesta en marcha y cambio.
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Transmision.
Rodaje. Conduccion
Accionamiento toma de fuerza {tipo, caracteristicas, ..... }, en su caso,

Procedimiento aceleracion sistema.
Neumaticos. Control de presiones y desgaste.
Mantenimiento.

2.1.3. Sistema eléctrico

Explicacion del sistema (diagrama y practica).
Equipo arranque eléctrico. Conexidon a 220V.
Sistema cortacorriente.

Maédulo de gestion de la carga y consumos. Baterias.
2.1.4. Sefializacién prioritaria optica y aclstica
Caracteristicas principales.

Operacion de los sistemas.

2.1.5. Armarios y dotacién

Descripcidn general de la superestructura.

Caracteristicas persianas, armarios, soporteria de los compartimentos para la

dotacion.
2.1.6. Operaciones basicas de mantenimiento

Explicacion de trabajos basicos de mantenimiento preventive (calendario
operaciones semanal, mensual, trimestral, anual).

2.1.7. Prevencidn de riesgos laborales

Identificacién de los riesgos derivados del uso del vehiculo, sus equipos fijos y

equipamiento complementario.

Medidas de prevencién.
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2.2. Contenido especifico
2.2.1. Equipo contra-incendios:
* Explicacion del sistema (diagramas, prestaciones y practica).

Cuadro de mandos (caracteristicas, valvulas, relojes, testigos de control, niveles,
manejo, sistemas automaticos).

Cisterna agua (capacidad, proced. llenado, rebosadero, venteo, niveles, drenaje, ..... ).

Bomba contra incendios (tipo, caracteristicas, caudales y presiones, accionamiento,
proteccion temperatura, curvas rendimiento, accionamiento y manejo, .....).

Salidas impulsion (valvulas manuales, caracteristicas, .....).

Devanadera (caracteristicas, manejo, rebobinado, .....).

2.2.2. Equipos fijos y equipamiento complementario del chasis
Cabrestante. Polea. Mando a distancia. Principios basicos y funcionamiento.
Mastil de iluminacion integrado.

Faro del vehiculo. Tripode. Alargador.
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ANEXO 6: EQUIPOS RESPIRACION AUTONOMOS.

ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES:

Todos los equipos y sus componentes deberan cumplir todas las especificaciones de las
normas UNE-EN sobre equipos de proteccion respiratoria, que le sean de aplicacion,
entre ellas:

- UNE-EN 137 (2007): Equipo de proteccion respiratoria autonomo de circuito abierto de
aire comprimido con mascara completa.

- UNE-EN 136:1998 y UNE EN/AC: 2004 como CLASE 3: Equipo de proteccion respiratoria:
Mdscaras completas

- UNE-EN 132:1999 Definiciones, términos y pictogramas.

Las botellas y sus componentes deberan cumplir todas las especificaciones de las normas
UNE-EN que le sean de aplicacién, como la UNE-EN 144 en sus diferentes partes y
epigrafes, asi como lo estipulado en el Reglamento de recipientes a presion e Instruccion
Técnica Complementaria ITC EP 5. Independientemente de otras normas que le pudieran
ser de aplicacion.

CARACTERISTICAS DE LOS EQUIPOS DE RESPIRACION AUTONOMA Y ACCESORIOS:
Cada equipo estara compuesto por:

- Mascara

- Regulador de presion positiva (pulmoautomatico)

- Valvula reductora de presion.

- Manometro electronico.

- Sistema de salida completo para un segundo usuario y conexion a red.
- Espalderas con atalaje.

- Botellas de aire comprimido, tipo Composite (A) de 6,8 I.

Los equipos se suministraran con todos los componentes citados y silbato de reserva
DESCRIPCION DE LOS COMPONENTES:

MASCARA:

a) Cumpliran con todo lo especificado en la EN 136:1998, con arreglo de la clase 3:
Mascara completa para utilizacion particular, dado que esta sustituye a la EN 136-10/93:
Mdscara para utilizaciones particulares. Irdn marcadas de acuerdo con las
correspondientes normas.

b) La mascara debera ser como a continuacién de indica:

1. El adaptador facial cubrira enteramente las vias respiratorias y los 6rganos visuales,
con ajuste comodo y amplia/s banda/s de hermeticidad, que permita una perfecta
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adaptacion a diversas configuraciones faciales, asegurando la estangueidad sin apriete
excesivo, con mecahismo para presion positiva.

2. El visor de tipo panoramico estard dispuesto de forma que permita un amplio campo
de visién superior a 90 2. El visor sera inastillable y con superficie endurecida anti-raya,
disponiendo de un marco para su acoplamiento a mascara, desmontable y construido
con material resistente a la corrosion.

3. Las entradas de aire a la mascara estardn dispuestas de forma que impidan el
empafiamiento del visor.

4. Irdn preparadas para recibir enganches rapidos de sujecién al casco, utilizado por el
Servicio, incluyéndose éste en el suministro ya montado y sirviéndose listas para su uso.
5. El diafragma fonico deberd estar protegido por ambas caras y permitir lavado por US,
0 procedimiento normalizado de limpieza de mascaras.

6. Todas las piezas seran facitmente desmontables y recambiables.

7. Dispondra de un arnés de cuelio de caucho que permitird llevar la mascara en posicidn
para su inmediato uso.

8. £l material de la mascara no producira irritacion cutanea y sera resistente a grasas y
agresivos quimicos.

9, Para la limpieza e higienizacion del adaptador facial deberd venir sefalizado los
procedimientos recomendables.

REGULADOR DE PRESION POSITIVA (PULMOAUTOMATICO).

La vaivula pulmoautomatica o regulador serd el dispositivo gue suministre al usuario
el aire que necesite, en funcién del esfuerzo respiratorio realizado.
Se especificaran:
- Datos de caudal de aire de la mascara
- Datos de sobrepresion en mbar. interior de la mascara
- Sistema de acople a la misma.
- Sistema de funcionamiento.
- Sistema de linea de alimentacion de aire al regulador.
- Sistema y materiales constructivos.
Asimismo se especificara cualquier otro dato adicional gue pueda suponer una
mejora respecto a lo exigido en este Pliego de Condiciones Técnicas.

VALVULA REDUCTORA DE LA PRESION (BLOQUE MANORREDUCTOR)

El reductor de alta presidn o primera etapa de reduccién satisfarad las siguientes
exigencias:
1. La presién reducida serd sensiblemente constante desde la plena carga de la botella
hasta su vaciado, permitiendo evacuar el caudal solicitado por el regulador a demanda.
Estard protegido contra entrada de particulas y dispondrad de una vélvula de seguridad
regulable gue evacue el exceso de presion gue pueda producirse a la salida.
2. El mecanismo de regulacion estara convenientemente protegido y precintado para
evitar manipulaciones indebidas.
3. Estarad firmemente sujeto a la placa dorsal, permitiendo un movimiento basculante
gue facilite la conexidn de la botella.
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4. La conexidn a botella, sera de actuacion comoda, incluso con guantes, sin necesidad
de herramientas.
5. Las conexiones de alta presion para mandmetro, alarma acustica y las de baja presion
seran distintas, a fin de evitar errores en el mantenimiento.
6. La presion de prueba sera de 450 bar y los materiales permitiran su uso en ambientes
agresivos.
7. Estara disefiada para incorporar una segunda salida a media presion asi como un
sistema de conexidn a la red exterior.
8. Se especificara al menos e independientemente de [o anterior los siguientes datos:

- Flujo de aire tipo.

- Flujo de aire a bajas presiones (20bar.)

- Datos en bar de reduccion de la primera etapa.
Dispondra de sistema para conexidon de un segundo usuario y alimentacion exterior de
linea.
Se especificard la garantia de ia pieza, asi como cualquier otro dato adicional gue pueda
suponer una mejora respecto a lo exigido en este Pliego de Condiciones Técnicas.

MANOMETRO ELECTRONICO

Debera ser del tipo unidad electrénica de sefiales y alarma con display iluminado, y
pictogramas de informacidn, capas de almacenar y descargar en PC todos los datos de la
intervencion.

Dispondra al menos de los siguientes sistemas, mecanismos o elementos:

- Dispositivo de facil accionamiento de encendido/apagado.

- Alarma acustica de hombre muerto.’

- Alarma manual de Hamada de emergencia.

- Indicacion digital de presion

- Sefial Optica y actstica de alarma con 50% de presidn en botelia.

- Sefal optica y aclstica de alarma en margen de seguridad de presion en botella.

- Indicacion del tiempo residual de permanencia en base al consumo real del usuario.
- Indicacion de temperatura activabie mediante boton.

- Certificado contra ambientes potencialmente explosivos, al menos clase FEX ia lic T4,

Se especificarad al menos e independientemente de io anterior los siguientes datos:

- Sistema y materiales de construccion de |a carcasa

- Sistema de comprobadores, andlisis y chequeos.

- Seleccidn del modo de operacion.

- Medidas.

- Peso.

Asimismo se especificara cualquier otro dato adicional que pueda suponer una mejora
respecto a lo exigido en este Pliege de Condiciones.

Las lineas de presion (latiguilios de alta) que conectan el mandmetro dispondran de
restrictores de paso de aire para cumplir las pérdidas de de aire que indica {a Normativa
Europea (EN) en caso de rotura. La presion de rotura serda de dos veces y media la
maxima presién de carga de la botella. Su longitud permitira posicionarlos y fijarlos sobre
el hombro.
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SISTEMA PARA 22 USUARIO Y DISPOSITIVO PARA RED DE AIRE COMPRIMIDO

Dispondran de estos sistemas, aportandose todos los datos concernientes para el
funcionamiento de los mismos. Se incluira en la oferta todos aquellos sistemas o
materiales adicionales necesarios para su uso, indicandose la forma de acople al propio
equipo y su manejo.

ESPALDERAS CON ATALAIJES

El arnés del cuerpo estara disefiado de manera que permita al usuario el ponerse,
ajustarse y quitarse en forma rapida, facil y sin ayuda externa el equipo. Debera ademas,
cumplir los siguientes requisitos:

1. La placa dorsal sera ligera, con disefio anatomico sin bordes agudos, siendo su
material antiestatico, descontaminable y resistente al calor y solicitaciones mecanicas.
Dispondra de asas para transporte.

2. Los atalajes seran ajustables y recambiables con hebillas regulables y acolchado o
almohadillado en los hombros y parte lumbar, fabricado con material ignifugo,
disponiendo de cinturdn con hebilla de seguridad.

3. Dispondra de un sistema para sujecion de la botella, que permita su adaptacion
para una o dos unidades, provisto de cierre seguro y rapido que impida aperturas
accidentales.

Se especificaran los sistemas constructivos, materiales, etc. de todos los elementos
contemplados en los tres puntos anteriores, asi como cualquier otro elemento o dato
adicional que pueda suponer una mejora respecto a lo exigido en este Pliego de
Condiciones.

Se especificara el peso de la misma.

BOTELLAS DE AIRE COMPRIMIDO, TIPO COMPOSITE (A)

- Tendran una capacidad de 6,8 L.

- Su presion de trabajo sera de 300 bar.

- Su presion de prueba sera de 450 bar.

- Su didmetro no podra exceder de 165mm., especificdndose este en la oferta.

- Su longitud sin griferia no podra exceder de 570mm.

- Asimismo se especificara claramente en la oferta la longitud con griferia

- Su peso sin carga de aire ni griferia no podra exceder de 4,2 Kg.

- Se especificara claramente en la oferta el peso total de la botella con aire y griferia.

- Dispondran de “culotte” de proteccion en su zona inferior, siendo el conjunto de
botella que se entregue de reciente fabricacién.

- Seran compatibles para utilizarse con los equipos de respiracion auténoma existentes
en este Servicio.

- El alma total o revestimiento interior serad de aluminio sin soldaduras fabricado por
impacto frio por extrusion con posterior tratamiento en caliente y envejecimiento
artificial, para conferir al conjunto estanqueidad, pureza del aire y caracteristicas
mecanicas.
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- Sobre la base del aluminio ird una capa aislante de fibra de carbono impregnada o
sobre matriz de resina epoxi, estando el conjunto recubierto de fibra de vidrio también
con matriz de resinas epoxi, de tal forma que se garantice el contacto entre los
filamentos y la resina matriz.
- Exteriormente dispondra de pintura de acabado color amarillo.
- La presion de ruptura no debera ser inferior en ningin caso a 5/3 la presion de prueba.
- Dispondra de cuello de rosca interior cilindrica tronco-recta M18x1,5 seglin norma EN
144 parte 1.
- Las botellas estaran homologadas en Espaia por el Ministerio de Industria, debiéndose
aportar copia del correspondiente certificado.
- Cada botella deberd incorporar una etiqueta identificativa, en el cuerpo de
recubrimiento reforzado, aproximadamente en la zona central de la botella, donde
figuren al menos los siguientes datos:

Numero de homologacién.

Alma de aluminio.

Presion de llenado.

Maxima presién de carga.

Presion de prueba.

Peso en kg.

Marcaje del fabricante.

Marcaje del organismo notificado.

Fecha de prueba hidrostatica.

Numero de serie.

Vida util.

Identificacién de la rosca.

Informacion adicional.

- Se especificaran aportando los correspondientes datos, las pruebas a las que han sido
sometidas las botellas, como por ejemplo: ruptura del alma de aluminio, ruptura basica,
prueba continuada de presion a temperatura ambiente hasta fallo, prueba continuada de
presidn en condiciones de aclimatacién, prueba de corte, prueba de impacto y arma de
fuego, prueba de fuego vertical y horizontal y todos aquellos que el ofertante considere
oportunos.

- Las botellas llevaran su correspondiente griferia, tipo MI8F, del modelo utilizado por
este Servicio, debiendo estar homologada por las autoridades competentes espafiolas
para su uso en botellas de aire comprimido. Debera aportarse copia de los diferentes
certificados segin normas que cumplan: ITC EP, EN 144, etc. La griferia debera llevar un
tapdn roscado con la junta y cabeza hexagonal, incorporando filtro sintetizado y el
correspondiente sistema automatico de seguridad para caso de rotura.

Se especificara el programa de mantenimiento de las mismas asi como cualquier otro
dato de interés que el fabricante u ofertante considere necesario, especificando el tipo y
los materiales de fabricacion del grifo. Dicho grifo dispondra de un mando para apertura
y cierre del tipo pomo estriado o volante de caucho vulcanizado.
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DATOS TECNICOS

Las ofertas deberan contemplar las caracteristicas técnicas anteriormente
relacionadas y todas cuantas el vendedor considere oportunas.

Los ofertantes deberdn expresar las caracteristicas y organizacion de que disponen
en Espafa, con especial referencia a Jaén y su provincia, sobre instalaciones industriales,
propias, oficinas técnicas, talleres almacén de repuestos y servicio de mantenimiento y
reparaciones que puedan llevar a cabo sobre la oferta, indicando el tiempo de garantia
en cuanto a piezas de repuesto.

Los equipos deberdan cumplir la norma europea para equipos auténomos de aire
comprimido, estando contrastada la espaldera con los pictogramas o logotipos que asi lo

confirmen, asi como las prescripciones de la ITCEP 5.

Se especificard el peso total del equipo completo con botella de aire vacia.
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ANEXO 7: VENTILADOR Y GENERADOR OPCIONALES VALORADOS.

GENERADOR ELECTRICO

Generador compacto, equipado con un motor GX-200 de 4 tiempos que pueda llegar a alcanzar una
potencia maxima monofdasica de 3.400 W. Portatil e insonorizado, de una cilindrada de 196cc., un
depdsito de combustible de 11 litros, arranque manual, un peso en seco de 43 kilos.

Especificaciones

Generador eléctrico

Motor GX 200

Cilindrada 196c¢.c.

Arrangue manual

Deposito de Carburante 11 I.
Autonomia a salida constante 9,32 h.
Salida constante monofasica 2.900 VA
Salida maxima monofdsica 3400 VA
Nivel sonoro (Directiva 2000/14/CEE) 95 Lwa
Altura 50 cm.

Anchura 40,9 cm.

Longitud 62,3 cm.

Peso en seco 43 kg.

VENTILADOR ELECTRICO

Ajuste de la inclinacion de — 10° a + 30° n sistema de blogueo con indicador de angulo
Variador de velocidad integrado. Posibilidad de recarga durante el uso
Mantenimiento reducido: 1 recarga cada 6 semanas

Indicacién del nivel de carga de la bateria

Proteccion IP55

Caudal: 15.040 m3/h

Peso: 24,7 kg

Dimensiones (LxAxP): 522 x 547 x 257 mm

Diametro de la hélice 420 mm

Autonomia a plena carga 20 min (90 min a 60%) 45 min (200 min a 60%)

Motor 600 W con acelerador de velocidad — IP55

Alimentacién: Auténomo: Bateria NiMH/// Conectado: Monofasico 220V - 50/60 Hz
Seguridad eléctrica Conforme a la Norma EN 50178 para la seguridad del utilizador (corriente de fuga
inferior a 3,5mA)

Consumo en régimen establecido: 4 A conectado en 220 V

Toma de alimentacion eléctrica Toma macho CE-220V

Tiempo de carga 70% en 5h 100% en 10h

Temperatura de utilizacién: Utilizacion de -10°C a +40°C

Almacenamiento de +8°C a +35°C

Proteccidn IP55 = protegido contra el chorro de una manguera de incendio en todas las direcciones
Nivel sonoro 73,5 dB a 3m

Tipo de ventilacion VPP y VPP combinada.
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ANEXO 8: CARACTERISTICAS TECNICAS DEL VEHICULO BOMBA URBANA LIGERA — ANCHO
MINIMO (coche de primera salida)

1.- OBJETO

El presente anexo define las condiciones técnicas y normativas exigibles para la construccion
del vehiculo denominado, Bomba Urbana Ligera de dimensiones minimas.

Dicho vehiculo ira destinado a su utilizacién en la extincion de incendios en las calles mas
estrechas de la Ciudad de Jaén y por tanto debera disefiarse y fabricarse orientados a ese fin.

2.- NORMATIVA

El vehiculo se construird sobre un chasis adecuado para la funcién a la que se destina,
modelo actualmente en fabricacién conforme a normativa sobre emisiones contaminantes, y
sera totalmente nuevo. Su ejecucidon se realizara conforme a las especificaciones

establecidas en las normas vigentes, con caracter general:

e UNE-EN 1846-1. Vehiculos contra incendios y de servicios auxiliares. Parte 1:

Nomenclatura y designacion.

e UNE-EN 1846-2. Vehiculos contra incendios y de servicios auxiliares. Parte 2:
Requisitos comunes. Seguridad y prestaciones.

e UNE-EN 1846-3+Al. Vehiculos contra incendios y de servicios auxiliares. Parte 3:
Equipos instalados permanentemente. Seguridad y prestaciones.

e UNE 23900. Vehiculos contra incendios y de Salvamento. Especificaciones comunes.

e UNE-EN 1028. Bombas contra incendios. Bombas centrifugas contra incendios con
cebador. Parte 1: Clasificacion. Requisitos generales y de seguridad.

e UNE-EN 1028. Bombas contra incendios. Bombas centrifugas contra incendios con
cebador. Parte 2: Verificacion de requisitos generales y de seguridad.

e UNE-EN 23400. Material de lucha contra incendios. Racores de conexion.

e UNE-EN 26086. Vehiculos de carretera. Pesos de los vehiculos. Terminologia y
definiciones.

e UNE-EN 26095. Vehiculos automoviles. Fusibles para instalaciones eléctricas de hasta
24V, Cartuchos fusibles. Especificaciones.

e UNE-EN 48103. Pinturas y barnices. Colores normalizados.
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e UNE-EN 26192. Vehiculos automadviles. Dimensiones de los automoviles y vehiculos

remolcados. Denominaciones y definiciones.

e UNE 69033. Neumaticos, llantas y valvulas. Llantas para vehiculos industriales y sus

remolques. Caracteristicas generales.
e UNE 26416. Vehiculos de carretera. Fusibles eléctricos planos enchufables.

¢ Manual de reformas de importancia en vehiculos, en su dltima version, que
desarrolia el RD 866/2010, de 2 de julio.

« Directiva Marco 2007/46/CE homologacién de los vehiculos de motor v de los
remolques, sistemas, componentes y unidades técnicas independientes destinados a
dichos vehiculos.

s Apéndice 2 del acuerdo E/ECE/324-E/ECE/TRANS/505/Rev 2
El fabricante de segunda y sucesivas fases, dispondra de la siguiente Certificacion:

¢ Certificado de Evaluacion Inicial det sistema de gestion y conformidad de la
produccion, para el completado del vehiculo base.

e Certificado de Calidad SO 9001 aplicade a Disefio, Fabricacién, Carrozado,
Mantenimiento de vehiculos de Extincion de incendios, Rescate y Especiales.
Comercializacion de Equipos Contra-Incendios, Equipos de proteccion Individual y
Dotaciones. Servicio Post-Venta y Reparacion de Vehiculos de Extincion de incendios,

Rescate y Especiales.

¢ Certificado de Medio Ambiente 1SO 14001 aplicado a Disefio, Fabricacién, Carrozado,
Mantenimiento de vehicuios de Extincion de Incendios, Rescate y Especiales.
Comercializacion de Equipos Contra-Incendios, Equipos de proteccién Individual y
Dotaciones. Servicio Post-Venta y Reparacion de Vehiculos de Extincién de Incendios,

Rescate y Especiales.

En todo caso, el adjudicatario sera responsable de la aplicacién de cuantos requisitos estén
establecidos en la fegislacion de la Union Europea y en la legislacion Nacional.

3.- PRESCRIPCIONES TECNICAS

Las caracteristicas que a continuacion se indican son {as minimas que deben cumplir el
vehiculo Bomba Urbana Lligera de Dimensiones minimas, corresponde al adjudicatario la
eleccién y adquisicion del modelo y version del vehiculo que dentro de las caracteristicas
resefiadas sea mas adecuado para que los equipos, sistemas y elementos que después
instalara (bomba centrifuga, iluminacidn, sefiales acusticas...} puedan funcionar con sus
maximas prestaciones.
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3.1.- DIMENSIONES. El vehiculo ya carrozado y listo para entregar al servicio de bomberos
no podra sobrepasar las medidas mdximas que se indican.

El vehiculo carrozado y listo para entregar, pesado en bascula en las instalaciones del
adjudicatario, no podra sobrepasar la MMA establecida por el fabricante del chasis. Fl
pesado del vehiculo se hara en las mismas condiciones que se acude a un servicio, esto es:
con la cisterna llena en su maximo nivel, con los depdsitos de los diferentes sistemas llenos
(combustible, agua radiador, liquido de frenos, liquido direccion, aceite...), con todos los
equipos y materiales asignados al vehiculo y el ndmero de bomberos con su EP completo

que segun plazas establece el fabricante del chasis.
~ MIMA maéaximo: 7500kg
- Distancia entre ejes maxima: 3050 mm
- Longitud maxima: 5100 mm. (incluido cabestrante)
- Altura maxima: 2750 mm
- Ancho maximo: 1755 mm (no se incluyen espejos retrovisores)

Las medidas se realizardn incluyendo escaleras, cierres, persianas, luces, guardabarros,...,
solamente se excluyen los espejos retrovisores en la medicion del ancho maximo.

3.2.- CHASIS CABINA

3.2.1. Bastidor
¢ Distancia maxima entre ejes 3050 mm
¢ Ancho de cabina maximo 1755 mm
¢« Radio de giro entre bordillos 5100 mm

e MMA 7500 kg

- El conjunto, de dos ejes, dispondra Traccidn 4x2 convertible a 4x4 mediante interruptor
en cabina, o 4x4 permanente con blocaje central conectable desde cabina, con caja de
corte incorporada suficientemente dimensionada para dar las prestaciones maximas

de la bomba que se instale.

- (aja de cambios sincronizada con reductora: 12 marchas en translacion (6 marchas en modo
trabajo) hacia delante y una marcha atras. Seleccionables en parado.

3.2.2. Cabina

- Simple, dos puertas, 3 plazas, configuracion 1+2
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- Delantera deformable en caso de choque que garantice la seguridad pasiva de los
ocupantes, protecciones adicionales en las puertas.

- Retrovisores exigidos segun normativa vigente.

- Las operaciones normales de control de niveles y rellenado de agua y aceite podran

realizarse sin abatir {a cabina.
Equipamiento minimo;

- Asiento standard ergonomico para conductor, ajustable horizontalmente y banco de dos
plazas para acompafiantes con caja para almacenamiento bajo el banco.

- Cinturones de seguridad y reposacabezas.

- Cabina basculante.

- Estabilizadores delanteros y traseros.

- LCufa de rueda montada en el bastidor.

- Guardabarros traseros,

- Aire acondicionado y calefaccion.

- Preparacién para radio incluyendo altavoz y antena.
- Luces de interior.

3.2.3. Motor

- Motor diesel de cuatro tiempos Euro 6, de 6 cilindros, refrigerado por agua con intercooler,
Common rail.

~ Potencia minima de 150 CV (110 kw).

-12 ¥V, con alternador de 105 A.

.- Estara equipado con un sistema gque impida sobrepasar el régimen (revoluciones por

minuto) maximo admisible.

- Dispondra de la calificacion europea que esté vigente en el momento de la entrega, de
acuerdo con la normativa de emisiéon de gases y contaminacion.

- Velocidad minima alcanzable: segtin Norma UNE 1846.

- Capacidad de depésito de combustible: Minimo 85 litros. Su boca de llenado debe ser
accesible con facilidad. Una indicacién permanente en su proximidad indicard el tipo de

combustible.
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- La salida de gases del escape se situara vertical detras de la cabina y con una altura
apropiada que permitird su conexion y desconexion de modo facil al boquerel de la
instalacion de extraccion de humos existente en las cocheras. Su disposicién evitara en todo
caso la entrada de agua. Llevara una proteccion tipo rejilla en la zona que se pueda tocar

accidentalmente. Ademas no debe coincidir con la ubicacion de las escaleras.

3.2.4. Suspension

- Suspension delantera mediante ballestas parabdlicas y elipticas traseras. Podra admitirse
gue la sean de Semiballestas con amortiguadores y estabilizador.

- Sin engrase.

- Reunird las caracteristicas adecuadas para soportar en todo momento la carga total
especificada en este Pliego sin deformacion permanente, ain en las mas duras condiciones
de utilizacién previstas, y sin detrimento de la estabilidad el vehiculo.

3.2.5. Direccion
- Sera asistida hidraulicamente.

- El volante de direccion, situado a la izquierda en cabina segun el sentido de marcha del
vehiculo, transmitira el movimiento al eje directriz con accionamiento de forma suave y sin
fuerte repercusién de las irregularidades del terreno sobre el conductor.

3.2.6. Embrague
- Embrague monodisco y mando hidraulico.
3.2.7. Toma de fuerza TOTAL

- Permitird obtener la potencia necesaria para el accionamiento de los dispositivos que o
precisen, empleando el menor nimero de engranajes, variando al minimo posible las

relaciones de transmision.
- Especial para accionamiento de bomba contraincendios.

- Accionado mediante mando colocado en la cabina a la mano del conductor con testigo
visual que indique bomba conectada, con placa grabada segin anexo 1.

3.2.8. Frenos

- Frenos: Neumaticos de discos ventilados, con compensador. Freno delantero y trasero de discos

ventilados. Freno de mano.
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- Frenado mediante control hidraulico.
- Gestion electrdnica del frenado.
- Dispositivo antibloqueo de ruedas ABS.

3.2.9. Depésito de combustible

- Su capacidad no sera inferior a 85 litros y estara ubicado en un lugar que permita la mejor
disposicion y aprovechamiento de la cajoneria y habitaculos para el material.

- La tapa del depdsito no tendra llave de cierre y estara sefializada mediante placa segun

Anexo 1.

- La boca de carga debe ser facilmente accesible y permitir repostar con bidones de

combustible.
3.2.10. Puertas y acristalamiento
- La cabina dispondra de 2 puertas, con amplia apertura en el sentido de la marcha

- Todas las puertas contardn con sistema de retencién, con parada intermedia. Incorporaran
cerradura con llave y pestillo interior, estando ubicado el mecanismo de apertura de puerta
exterior en un nivel tal que permita su facil manipulacion. Los sistemas de cierre de todas las
puertas tendran un sistema de seguridad redundante que garantice que no se van a abrir
durante la marcha por torsiones o movimientos bruscos del vehiculo.

- Todas las cerraduras de la cabina se deben poder manipular con una sola llave.

- Los cristales de las puertas y parabrisas seran vidrio de seguridad incoloro, siendo
accionados los practicables de las puertas delanteras de forma eléctrica.

3.2.11. Calefaccidn y ventilacion

- El vehiculo dispondra de calefaccion, aire acondicionado y ventilaciéon original del
fabricante, permitiendo garantizar unas condiciones dptimas de confortabilidad en el
habitaculo. El sistema dispondra de filtro de polen.

- Los mandos ubicados en el salpicadero permitiran un ajuste preciso del sistema.
3.2.12. Equipo de cabina

Ademas de los instrumentos y servicios manuales del vehiculo exigidos por el Cédigo de
Circulacién, dispondra de los siguientes elementos:

e Limpiaparabrisas con regulacion de velocidad (tres velocidades) y bomba eléctrica.

e Retrovisores ajustables.

39/72



Y

CONCEJALIA DE S. CIUDADANA, BOMBEROS,
TRAFICO, TRANSPORTES

SERVICIO DE PREVENCION
EXTINCION DE INCENDIOS Y
SALVAMENTO.

e Asiento del conductor regulable en inclinacién y profundidad.

e Cinturdn de seguridad de tres puntos de anclaje para los ocupantes.
e Elevalunas eléctrico.

e C(Cierre centralizado.

e Faros antiniebla.

e Airbag conductor y pasajero.

e Velocimetro graduado en Km/h.

e Cuentakilémetros.

e Cuentarrevoluciones.

e Indicador nivel combustible.

¢ Indicador carga bateria.

e Avisador acustico de marcha atras.

e Sistema de iluminacién interior, con una intensidad que permita la lectura en el
habitaculo.

e Lector de mapas en salpicadero, frente al asiento del conductor con el brazo
suficientemente largo para leer los planos sobre el volante.

e Termometro del sistema refrigeracion.

e Manometro presion aceite engrase motor.

e Luz piloto toma fuerza conectada con placa conforme anexo 1.
e Luz piloto warning conectado.

e Indicador visual y acustico de persiana abierta.

e Parasoles acolchados.

e Sobre la luna delantera se fijara un adhesivo, en el que se indicaran los datos
correspondientes al vehiculo (ancho, longitud, altura, MMA).

3.2.13. Ruedas

- Ruedas 245/70 R 17,5 (136/134 M) 17,5 x 65. Delanteras y traseras simples. Podran, no
obstante, presentarse otras configuraciones debidamente justificadas, siendo delanteras
simples y traseras dobles, segiin recomendacion fabricante. Se valorara la opcion primera.

- No obstante, se admitiran soluciones de 6 ruedas. En el eje delantero seran simples, y en el
eje trasero ruedas dobles gemelas. Neumaticos de dimensiones 205/75R16C 113/111 Q

- La presién de cada una de las ruedas estara reflejada con claridad sobre los guardabarros
correspondientes mediante placa segun anexo 1.
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- Ademas deberan ir impresas en una placa que estara situada en el interior de ia puerta

delantera izquierda de la cabina.
- Se entregara rueda de repuesto.
3.2.14. Instalacion eléctrica

- Aislada a prueba de salpicaduras de agua, antiparasitaria con apantailado para eliminacion
de interferencias a corta distancia para equipos de radio- comunicacion.

- Las baterias de acumuladores {segiin UNE 26012}, estaran protegidas, seran dos de 12v,
2x100 ah, conectadas en paralelo.

- El motor de arrangue tendra una potencia suficiente que permita el arrangue a bajas

temperaturas.
-Todos los circuitos estardn protegidos por fusibles calibrados y facilmente accesibles.

- Los circuitos seran de tipo blindado, protegidos con tubo y empalmes mediante cajas de
conexion herméticas. El circuito de la superestructura estard protegido con fusibles
calibrados agrupados en una caja Unica (Norma UNE 26095 y UNE 26096) y facilmente
accesible. Toda la instalacidon y equipos eléctricos estaran perfectamente aislados, a prueba
de salpicaduras de agua y estancos al polvo.

- El vehiculo contara con un médulo de gestién de alimentacién y carga de todos los sistemas
auxiliares y las baterias del vehiculo, segtin se describe en el anexo correspondiente.

- Dispondra de un sistema de arranque rapido compuesto por:
- Grupo transformador-rectificador para la recarga automatica de las baterias.

- Equipo de caldeo de agua del circuito de refrigeracion, controlado por un termémetro que
mantiene e agua a una temperatura apropiada para una salida rapida

- Conexion exterior para 220V, Esta conexion alimentara al conjunto del arranque rapido y el
modulo de gestion de alimentacion y carga. Estara protegida de la intemperie y provista de
dispositivo de seguridad antiarrangue (no permite el arranque del vehiculo sin haber
desconectado la alimentacion eléctrica). El sistema serd de eyeccién automdtica por

electroiman.
- Esta conexién estara convenientemente sefializada mediante placa seglin anexo 1.

- Contard con luz led roja incorporada de aviso de presencia de tension. En la cabina también
se indicara si el vehiculo esta conectado a la red.
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- Existird un desconectador de bateria situado en un lugar de facil acceso. Estard sefializado

con placa segiin anexo 1.

- {os mandos de todas las luces estaran al alcance del conductor en el tablero de
instrumentos, a excepcion del foco exterior orientable, gue dispondra de interruptor de
sepuridad modelo DIN 14690,

- El faro de trabajo, que se incluye en la oferta, dispondrd de enchufe de conexidn para
punto de luz 12V tipo intemperie, ubicado en ia cabina.

- Los pitotos traseros, faros y pilotos delanteros, iran protegidos contra golpes.
3.2.15, Equipamiento

Ef vehiculo incorporara los siguientes elementos, recambios originales, como eguipamiento
del Chasis:

e Juego de ldmparas y fusibles {original del fabricante).

e Juego de herramientas basicas (original del fabricante).

e Tridngulos de seRalizacidn de peligro plegables {2 unidades).

¢ Cufias para el calzo de ruedas {2 unidades).

e Chaleco reflectante emergencia vehiculo {2 unidades}.

e 1 rueda de repuesto igual que las gue traiga montadas ef vehicuio.
Equipamiento de la superestructura:

s Manivela del pronto socorro.

¢ Llaves de mangotes {par). Situadas al lateral del armario de la bomba.

« Faro de iluminacidn del vehiculo.

e (arrete prolongador del foco del vehiculo L= 25 m.

« Tripode faro del vehiculo
3.3.- Superesiructura y equipos
3.3.1. Carroceria. Superestructura

- Debera ser independiente de la cabina y el tanque, quedando montada a través de un falso
bastidor al propio bastidor del chasis, al gue se unird mediante sistemas eldsticos gue
permita absorber las tensiones y demas movimientos del vehiculo en marcha y con carga.

De manera que el conjunto de carroceria y cisterna se montara sobre un falso bastidor
apovado v fijado al chasis original del vehiculo, la union siempre debera estar conforme a la

normativa del fabricante del chasis.
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- El centro de gravedad resultante del conjunto carrozado se dispondra tan bajo como
resulte posible, de modo que esté garantizada la maxima estabilidad posible de la unidad,
acompaniando a la documentacién a facilitar el correspondiente estudio técnico de

justificacion de estabilidad del vehiculo y reparto de cargas.

- Tendra disposicion tal que no presente, en ninguno de sus componentes, lugares donde
puedan quedar retenidos humedad o concentraciones de agua procedente de lluvia o de
maniobras hidraulicas.

- La superestructura estara construida con paneles de aluminio anodizado o perfilaria de
aluminio con la rigidez necesaria para soportar sin deformaciones el equipo que debe
transportar, las uniones se realizaran GUnicamente con tornillos salvo puntos especiales. En
ningun caso se admitiran carrozados a base de perfiles de aluminio soldados, ni aquellos que
impliquen un armazoén en forma de jaula y que impidan la distribucién libre de la dotacion en
el espacio de carga. Los armarios dispondran en su interior de carriles guia por todo su
perimetro que permitan colocar la soporteria en cualquier posicion e incluso su
redistribucion a lo largo de la vida de la unidad con total libertad. No se admitiran carrozados
en fibra o cualquier componente plastico.

- La construccion de la estructura se realizara con perfilaria o paneles autoportantes de en
aluminio, aleacién totalmente inoxidable o cualquier otro material que mejore las
prestaciones del aluminio (en su caso debera justificarse mediante estudio e informe).

- El material estara distribuido de forma que pueda extraerse facilmente.

- El vehiculo debera incluir peldaifios abatibles en ambos lados facilitando el acceso a la
dotacion. Estos peldafios deberan disefiarse conforme a la norma UNE-EN 1846. Asi mismo
debera disponerse al menos un arcén bajo para almacenar dotacién.

- El ancho maximo de la carroceria sera de 1755 mm.

- Todos los materiales utilizados en la construccion del vehiculo seran nuevos, de reciente
fabricacion y de la mejor calidad, dado el caracter de emergencia en que deben utilizarse
estas unidades.

- Se valorara la calidad de la solucidon técnica y de detalle de la carroceria aportada.

- Tanto por ergonomia como por estética, la finalizaciéon del vehiculo en la parte trasera
debera integrar las luces propias del chasis.

- La resistencia de la superestructura debera ser justificada mediante un analisis de
elementos finitos en el que se estudien sus deformaciones y su resistencia mecanica. Para
ello, debera aportarse documento de calculo justificativo bajo hipotesis de cargas estaticas y
dinamicas.
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- Debido el uso del vehiculo para acceso a cascos antiguos y zonas de dificil acceso se deber3
justificar las soluciones que favorezcan la maniobrabilidad y accesibilidad del vehiculo.

- El vehiculo una vez carrozado debera mantener el anguio de ataque y salida que estabiece
la ficha técnica del fabricante del chasis.

3.3.2. Compartimentos del material

Dispondra de 2 armarios en cada costado y un compartimento trasero central donde se alojara la
bomba contra incendios, ta devanadera y el puesto de mando.

- Los fondos y soporteria necesarias para la colocacién del material se construiran en
chapa de aluminio o acero inoxidable en base a su funcionalidad.

- 1a construccion de estos armarios se realizara mediante paneles de aluminio o material
totalmente inoxidable, resistente, ignifugo y no deformable.

- Los armarios y el compartimento de la bomba estardan cerrados mediante persianas
enroilables, sobre tambor con muelle de compensacidon y sus elementos de cierre
deberan ser dobles, totalmente exteriores y de muy facil manipulacién. No se admitiran,
por tanto, sistemas de cierre con pulsador. Las lamas deberan ser de aluminio anodizado

con perfil plano por ambas caras.

- En el interior de los armarios, se dispondra de la soporteria adecuada para el material de
dotacion descrito mas adelante y cuya disposicion final se realizard de acuerdo con las

indicaciones dei Servicio.

- Cada armario ocupara todo el espacio disponible entre la cisterna y el lateral del
vehiculo, siendo facilmente accesible tanto {a dotacion alojada en los armarios laterales
como los mandos y equipos de la bomba alojados en el compartimiento trasero.

- La capacidad atil minima total de los cuatro armarios laterales sera de 3 m3., siendo
objeto de valoracién segun se establece en los criterios de adjudicacion el incremento de
la capacidad util total de los armarios laterales.

- La soporteria deberd disefiarse especificamente para la dotacidén wilizada en el vehiculo. Los
soportes de las lanzas de agua deberan fabricarse en aluminio. No se admitirdn soportes para
ubicacion vertical de estos equipos ni fabricados en nylon o teflon.

- El sistema de cierre impedira la apertura accidental de la persiana durante fa marcha.

- Los armarios llevaran bandejas, cajones y soportes necesarios para la colocacion de todo
el material, y estaran construidos en aluminio o acero inoxidable los soportes y bandejas,
pudiendo ser de PVC normalizados o en acero inoxidable los cajones.
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- Llevardn en su parte inferior una serie de orificios que faciliten la salida del agua al

exterior.

- En todo caso, se tomaran las precauciones necesarias para evitar los roces de los rollos
de mangaje u otras piezas delicadas con superficies rugosas o cantos.

- En lugar visible, normalmente el canto de las estanterias o los cajones, se rotulara de
forma pormenorizada el contenido material individualizado de cada soporte o
alojamiento, mediante placa segun anexo 1.

- Todos aquellos elementos de soporteria practicables y/o abatibles que durante su
utilizacion sobresalgan de la carroceria, estardn marcados en ambas caras laterales
mediante tira adhesiva alta visibilidad material nivel 3 color amarillo vy rojo en espina de
pez. Se rotulara en esta soporteria el peso maximo admisible mediante placa segin

anexo 1.

- Los armarios que lleven herramientas que puedan gotear aceite o combustible deben
llevar un sistema de recogida y facil limpieza.

- Estaran provistos de elementos de cerramiento, el acceso al armario estard formados
por persianas de lamas de aluminio de alta resistencia y con superficie lisa en el interior,
debiendo ser a prueba de agua y polvo, pudiendo soportar una prueba de riego con agua
pulverizada durante 3 minutos. Se enrollardn en su parte superior, debiendo quedar
alojados por el interior en un cajon hermético, permitiendo el acceso sin obstaculos a
todos los compartimentos. El sistema de cierre serd de tipo palanca similar a las de
antipanico con sistema de contrapesos, o de tipe manilla con pulsador.

- Los diferentes compartimentos tendran alumbrado de conexién automatica de
tecnologia LED, levaran dos regletas de LEDs verticales a todo lo alto, una en cada
costado con sensor detector de apertura y testigo intermitente de control y alarma
sonora de persiana abierta en la cabina de conduccién, con posibilidad de desconexion

de la sefial acUstica.

- Todo el espacio habil bajo chasis podra habilitarse como armarios para el transporte de

material.

- Se valorara la mejor solucidn para el aprovechamiento de espacio y distribucién de

materiai.
3.3.3. Techo

El techo sera transitable y la zona entre paneles recubierta en su totalidad de chapa de
aluminio antideslizante que permita el pisado y transito sin deformacicnes, contando con
una estructura que garantice su capacidad portante.
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- Dispondra de una barandilla lateral de seguridad plegable de accionamiento manual. los
mecanismos de seguridad instalados deberan ajustarse a lo dictado en el REAL DECRETO
1215/1997, de 18 de julio por el que se establecen las disposiciones minimas de
seguridad y salud para la utilizacion por los trabajadores de los equipos de trabajo.

- Su acceso podrd ser a través de escalera de plegable de alta resistencia, adosada en la
parte posterior derecha del vehiculo.

- En el techo se instalara un sistema de sujecion de facil acceso, para el material de techo

(lo que se indicara por el servicio)

- El soporte de escaleras de techo se instalara en el centro y estara fijado a elementos
solidos y resistentes. Estas podran descender sin necesidad de que el personal suba al

techo.
3.3.4. Dispositivo de arrastre

- La unidad contard con dispositivos de arrastre delanteros y traseros con grilletes
anclados debidamente al chasis y que sean capaces de soportar el arrastre y
elevacion del vehiculo en plena carga.

Cabestrante

El vehiculo dispondra de un cabrestante eléctrico de arrastre en la parte delantera del
vehiculo con las siguientes caracteristicas:

e C(Capacidad de traccion minima: 2500Kg.

e Embrague y freno automatico.

e Cable sintético: diametro 9.5 mm., longitud 24 m.

e Gancho giratorio con cierre de seguridad y cinta tirador.

e Guia fija de aluminio.

e Mando remoto, mediante cable de 3,70 m. De longitud. Se considera mejora mando

a distancia inaldmbrico.

-El cabrestante se entregara montado sobre un soporte especificamente disefiado anclado al
bastidor, que permita ejecutar reenvios desde ambos laterales del mismo, mediante la
disposicion de puntos de anclaje suficientemente resistentes. Se dispondra una placa donde
se indique la capacidad maxima de arrastre.

-Complementariamente se facilitara una polea desmultiplicadora original, adecuada a la
capacidad de arrastre cabrestante instalado, acompafados de dos grilletes de alta
resistencia de 10 tn. Se suministrara una bolsa protectora para dicha polea y los grilletes.

-El cabrestante deberd contar con una carcasa protectora que lo cubra y proteja al equipo y
a las personas en el caso de que el cabrestante sobresalga del frontal del vehiculo. Esta
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carcasa permitira, con un registro en su parte superior, la visién directa del tambor y
manipular el cable durante las operaciones de recogida del mismo. La tapa de este registro

tendera a cerrarse cuando el vehiculo esté en marcha por efecto del viento relativo.

3.3.5. Instalacion hidraulica

La instalacion hidraulica comprende los siguientes elementos y los circuitos hidraulicos que
los interconectan o forman parte de ellos:

- Cisterna.

- Bomba centrifuga.

- Circuitos de impulsién, recirculacion y llenado

- Alimentacion exterior por bomba(toma aspiracion)

- Puesto de maniobra de la bomba y cuadro de control

- Devanadera de pronto socorro.

- Todos los racores cumplirdn con las especificaciones de la Norma UNE23400.

- El circuito hidraulico sera facilmente desmontable y construido en acero inoxidable u
otro material y siempre protegido contra la corrosion.

- Las conexiones metalicas de las partes flexibles también seran de acero inoxidable.

- Todas las tomas de alimentacion y servicio, asi como las tuberias del circuito
relacionado, seran pintadas en colores segun requerimiento del Servicio de
bomberos para su correcta identificacion:

* Rojo: cuerpo de bomba e impulsiéon de alta presién.

= Azul: llenado lateral de cisterna, alimentacién exterior por bomba y
entrada de agua de la cisterna a la bomba.

= Negro: recirculacion o refrigeracion.

CISTERNA DE AGUA

- Estara disefada para carrozado contraincendios cumpliendo la norma UNE 23900.
- Tendra una capacidad minima de 800 litros.

- Debera estar fabricada en material resistente a la corrosion y compatible con
cualquier aditivo al agua para la lucha contra incendios y al agua salada. Estara
realizada en aluminio, totalmente inoxidable, Poliéster Reforzado de Fibra de Vidrio
(PRFV) o material andlogo que mejore su resistencia a la presion interior y a la

oxidacion.

- Afin de evitar distorsiones del autobastidor y eludir movimientos no deseables de la
superestructura frente a la cisterna, ira fijada mediante sistema elastico que evite la
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transmision de ruidos y vibraciones. Debera llevar silentblocs suficientemente

dimensionados, en caso de que sea independiente.
- Certificado de estanqueidad con prueba de presiéon de 2 m. de columna de agua.

- Para reducir el movimiento del liquido en el interior de la cisterna y limitar los efectos
dinamicos sobre el vehiculo, se dispondran tabiques rompeolas transversales al eje
del vehiculo. Estos separadores seran fijos. Los pasos inferiores permitiran el vaciado
del tanque para alimentar a la bomba a su caudal nominal.

Dispondra de:

- Boca de hombre y de llenado con tapa de cierre rapido para su inspeccién. Provista
de tapa de cierre rapido.

- Tubo de rebose de minimo 4”.

- Dos conexiones de llenado de 70 mm. de diametro, con valvulas de retencién
situados uno a cada lado del vehiculo y a una altura maxima del suelo de 1 m.

- Tubo de aspiracion de bomba.

- Salida de vaciado.

- Para controlar el grado de llenado de la cisterna, se dispondra de un nivel electrénico
(indicador electronico de nivel de llenado) y de otro mediante tubo transparente y
flotador fluorescente (Nivel optico de llenado). Seran facilmente visibles desde el
puesto de maniobra de la bomba. Indicador electrénico de nivel de llenado.

Debera estar provista de valvula de sobrepresién y rebosadero equipado de conduccién con
salida inferior tras el eje trasero del vehiculo que impida la caida de agua sobre armarios,
cofres, sistema eléctrico o elementos significativos del vehiculo.

BOMBA
Tendra las siguientes caracteristicas minimas.

Debera ser centrifuga combinada de alta y baja presidn. Estara construida, tanto carcasa
como rodetes y difusores, en metal o aleacion de alta calidad resistente a la corrosion, a las
aguas no depuradas, de uso industrial o salobres. El eje o ejes que seran de acero inoxidable.

Debera cumplir norma UNE EN1028 y certificado ISO 9001.

Los ofertantes presentaran curvas de caracteristicas y datos que permitan comprobar el
cumplimiento de los anteriores requerimientos minimos.
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Contara con sensor interno de temperatura gue aliviara ante sobrecalentamiento del agua y

cuerpo de bomba.

El accionamiento debera ser por medio del motor del vehiculo, a través de una toma de
fuerza de capacidad suficiente para el funcionamiento continuo de la bomba a su capacidad
nominal. Se conectara en cabina, y contara con indicador dptico de conexion.

La bomba dispondra de las siguientes conexiones:

- 2 salidas de 45 mm de diametro, racor BCN, tapon y cadena.

- 1salida de 25 mm {carrete prontosocorro)

~ 1 salidas de 25 mm (alta presion) de diametro, racor BCN, tapon y cadena.

- 1 conexidn de aspiracion 110 mm con racor Storz, con valvula, tapa y cadenilla.

Poseera un dispositivo que permitira el total vaciado de la bomba vy los circuitos, de forma

rapida y sencilla.
- Se equipara con:
1 Conexién para linea de llenado cisterna.
1 Drenaje de bomba de baja presion.
1 Drenaje de bomba de alta presion.

- El sistema de cebado funcionara sin aportacion de agua exterior, serd insensible a las
bajas temperaturas. Serd capaz de realizar el cebado de la bomba con una altura
geométrica de aspiracion de 7.8 y 9 m de mangote en un tiempo inferior a 45
segundos en condiciones normales de presion y temperatura. Permitira realizar esta
operacion a regimenes bajos de la bomba, con el consiguiente aumento de tiempo.

~ Tendra un sole mando de accionamiento.
Carrete primer socorro {Pronto socorro). Devanadera fija:

Dispondrd de carrete de pronto socorro ubicado en el armario posterior det vehiculo, sobre
el puesto de bomba. Estard dotado de manguera flexible de 25 mm, semirrigida con 40 m.
con racores BCN-25. Para una presion minima de 50 Kg/cm2 , presion rotura 150 Kg/em2
provisto de una lanza efecto multiple.

Deberd disponer de entrada axial, freno de resorte y un sistema de rebobinado mediante
maotor eléctrico. Con posibilidad de rebobinade manual de emergencia.

- La lanza dispondra de un sistema de sujecion en el lateral que impida su movimiento
descontrolado durante los desplazamientos del vehicuio.
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- Sesituard en {a parte trasera del vehiculo.

- La devanadera serd giratoria y provista de freno de fijacion.

- Su fijacidn serd axial, con juntas especiales para aguantar sobradamenie la maxima
presion de trabajo de la bomba.

- Los dispositivos para desenroliar, rebobinar o inmovilizar el carrete, seran accesibles
vy manejables desde el suelo por una persona de talla y fuerza media.

- El dispositivo de rebobinado sera automadtico con accionamiento eléctrico vy
dispondra de un sistema de desembrague para permitir el accionamiento manual, sin
esfuerzo complementario, mediante manivela desmontable.

- Se montaran rodilios de guia para asegurar {a facilidad de maniobra y proteccion de

las mangueras y carroceria.
- Las llaves de puesta en servicio rapido seran esféricas y de paso total.

3.3.6. Cuadro de mandos.

Ird situado en la parte posterior del vehiculo vy dispondrd de todos los elementos y controles
necesarios para el correcto manejo de la unidad.

indicadores analdgicos:

- Manometro de baja presion.

- Manémetro de alta presion.

- Manovacudmetro de aspiracion.

- Tacometro-cuenta horas de trabajo bomba.

- Para facititar los trabajos nocturnos, los pulsadores/indicadores deberan incorporar
iluminacion en funcion de su estado activado/desactivado:

- Indicador toma de fuerza conectada/desconectada.
- Acelerador con regulacion electronica +/-.

- Activacion carrete pronto socorro.

- Activacion salida alta presion.

- Recogida carrete.

- Lebado on/off.

- Parada de emergencia de vehiculo.

Contara con pantalla de 7 pulgadas donde se recogeran los siguientes parametros:

- Cuenta revoluciones de bomba.

- Indicador de toma de fuerza conectada/desconectada.
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Indicador de persianas o arcones abiertos.

- Temperatura de bomba.
Presion de alta.
Presidn de baja.
Nivel de tanque de agua.
Nivel de combustible.
RPM motor del chasis.
Temperatura motor chasis,

Nivel de bateria.
3.3.7. Faro de trabajo

- Se montard un faro escamoteable 12V/35W xendn, en el lateral de la cabina,
preferentemente con circuito eléctrico independiente y con una intensidad de
iluminacién suficiente, para ver con claridad en la noche, a una distancia superior a
70 m. Sera orientable y movil, con posibilidad de ser utilizado a 1.200 mm. de altura
en un soporte, provisto de carrete de 25 m de cable flexible y conductor. Tendra
cubierta protectora a la humedad.

- La conexiéon macho del faro orientable correspondera a la hembra, montada en el
vehiculo y sera estanca y del mismo tipo que las del cable del carrete.

- Se incluird un tripode y carrete con 25 m. de cable para el faro escamoteable
delantero.

3.3.8. Mastil de Hluminacion. Alternativa prevista. Podran darse otras composiciones.
Mastil telescopico de didmetro. 90 mm.

Altura abierto minima: 5.000 mm, cerrado: 1.900 mm,

4 secciones con cable interno: 9x 1,5 + 13 x 0,22 mm2 apantallado.

Unidad de rotacion (3602} e inclinacion (33592) Tilt&Turn TT NOVA 12V.

Retorno automatico a la posicion inicial. Final de carrera mecdnico inspeccionable para

detectar posicion elevada del mastil.

Mando a distancia multifuncion con cable, funcionamiento mediante placa electrénica para
elevacién/descenso, rotacion, inclinacion, encendido de los focos y retorno automatico a

posicion cero. Ergondmico y con carcasa protectora.

" Proyectores LED 2x108W P67 Cree Led 10-28V.
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3.4. Equipamiento Material. Dotacidn basica a suministrar con el vehiculo

Peldafios abatibles y arcones bajos

Mastil led 4 x 90 w

Carrete PS eléctrico 40 m

Cabrestante 3500 kg cable sintético + soporte

Nivel agua alta visibilidad

Sistema portaescalera abatible

Escalera de techo dos tramos

Portamangueras (capacidad 12 mangueras aprox.)
Barandillas neumaticas de techo

Cuadro control puesto bomba con pantalla IFM o similar.

Ademas:

4 Mangotes
2 Mangueras cuatro capas de 20m @ 70 mm
6 Mangueras cuatroO capas de 20 m @25 mm
2 Mangueras cuatro capas de 20 m @45 mm
2 bifurcaciones 45/25 mm
2 reducciones 45 mm/ 25 mm
4 Lanzas @25 mm
2 Lanzas @45 mm
1 lanza de espuma con racor Barcelona 45 y valvula de bola
2 Carretes de ataque para manguera
1 Radial pequefia
1 Radial grande
1 Bichero de fibra
1 Escalera de asalto
1 Escalera extensible
1 Llave de hidrante.
1 Caja de herramientas con:
- Llave inglesa grande-
- Llave inglesa pequeiia.
- Juego herramientas motosierra.
- Alicates medianos.
- Tenazas.
- 3 Destornilladores de estrella.
- 2 destornilladores planos.
- Martillo de bola.
- Juego de llaves fijas
- Juego de llaves TORX
- Juego de llaves Allen.
1 Porro (maza ochavada 5Kg con mango de madera9
1 Tijeras cortavarillas.
1 hacha de bombero
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1 Palanqueta grande de acero forjado 1.500mm

1 Pico de cantero de 2 Kg con mango de fibra

1 Botiquin

1 Pala cuadrada

1 Motosierra con 45 cm de corte marca STHIL o similar
2 Extintores CO2 de 2 Kg

4 Extintores de Polvo seco de 6 Kg.

1 Escalera marina metalica.

1 Pértiga eléctrica.

1 Alargadera corriente 40 metros.

Bolsa de Herramientas del vehiculo y juego de lamparas de recambio.

4 Linternas Adalid 3000 o similar con cargadores anclados en vehiculo.

El vehiculo incorporara emisora igual a las existentes en el Parque.

La colocacion y distribucion del material en armarios, serd objeto de un estudio conjunto
entre el adjudicatario y la Jefatura del Servicio de Bomberos durante la construccion del

vehiculo.

OPCIONAL CON VALORACION SEGUN PLIEGO:

1 Generador 4000 W sobre bandeja extraible
1 Ventilador portatil 220 V
Equipos de respiracion auténoma
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ANEXO 9: CARACTERISTICAS TECNICAS DEL VEHICULO BOMBA URBANA LIGERA — ANCHO
REDUCIDO {coche de primera salida)

1.- OBJETO

El presente anexo define las condiciones técnicas y normativas exigibles para la construccion
del vehiculo denominado, Bomba Urbana Ligera de dimensiones reducidas.

Dicho vehiculo ird destinado a su utilizacion en {a extincién de incendios en las calles mas
estrechas de la Ciudad de Jaén, sin que se contemplen ias de anchura inferior a 2,00 metros,

y por tanto deberd disefiarse y fabricarse orientado a ese fin.

2.- NORMATIVA

El vehiculo se construira sobre un chasis adecuado para la funcion a la que se destina,
modelo actualmente en fabricacion conforme a normativa sobre emisiones contaminantes, y
serd totalmente nuevo. Su ejecucidn se realizara conforme a las especificaciones
establecidas en las normas vigentes, con caracter general:

e UNE-EN 1846-1. Vehiculos contra incendios y de servicios auxiliares. Parte 1:
Nomenclatura y designacion.

e UNE-EN 1846-2. Vehiculos contra incendios y de servicios auxiliares. Parte 2:
Requisitos comunes. Seguridad y prestaciones.

e UNE-EN 1846-3+Al. Vehiculos contra incendios y de servicios auxiiiares. Parte 3:
Equipos instalados permanentemente. Seguridad y prestaciones.

e UNE 23900. Vehiculos contra incendios y de Salvamento. Especificaciones comunes.

o UNE-EN 1028. Bombas contra incendios. Bombas centrifugas contra incendios con
cebador. Parte 1: Clasificacion. Requisitos generales y de seguridad.

e UNE-EN 1028. Bombas contra incendios. Bombas centrifugas contra incendios con
cebador. Parte 2: Verificacién de requisitos generales y de seguridad.

e UNE-EN 23400. Material de tucha contra incendios. Racores de conexion.

o UNE-EN 26086. Vehiculos de carretera. Pesos de los vehiculos. Terminologia vy
definiciones.

e UNE-EN 26095, Vehiculos automoviles. Fusibles para instalaciones eléctricas de hasta
24V. Cartuchos fusibles. Especificaciones.

¢ UNE-EN 48103. Pinturas y barnices. Colores normalizados.

e UNE-EN 26192. Vehiculos automdviles. Dimensiones de los automoviles y vehiculos
remolcados. Denominaciones y definiciones.

« UNE 69033. Neumaticos, llantas y valvulas. Llantas para vehiculos industriales y sus
remolques. Caracteristicas generales.

e UNE 26416. Vehiculos de carretera. Fusibles eléctricos planos enchufadies.
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e Manual de reformas de importancia en vehiculos, en su ultima versiéon, que

desarrolla el RD 866/2010, de 2 de Julio.
e Directiva Marco 2007/46/CE homologacion de los vehiculos de motor y de los
remolques, sistemas, componentes y unidades técnicas independientes destinados a

dichos vehiculos.

e Apéndice 2 del acuerdo E/ECE/324-E/ECE/TRANS/505/Rev 2

e Reglamento CEPE R 14 relativa a la aproximacion de las legislaciones de los Estados
miembros sobre los anclajes de los cinturones de seguridad de los vehiculos a motor.

e Reglamento CEPE R 16, relativa a la aproximacion de las legislaciones de los Estados
miembros sobre los cinturones de seguridad y los sistemas de retencion de los
vehiculos de motor.

e Reglamento CEPE R 17, relativa a la aproximacion de las legislaciones de los Estados
miembros sobre el acondicionamiento interior de los vehiculos a motor resistencia
de los asientos y de su anclaje.

El fabricante, dispondra de la siguiente Certificacion:

e Certificado de Evaluacién Inicial del sistema de gestion y conformidad de la
produccion, para el completado del vehiculo base.

e Certificado de Calidad ISO 9001 aplicado a Disefio, Fabricaciéon, Carrozado,
Mantenimiento de vehiculos de Extincion de Incendios, Rescate y Especiales.
Comercializacion de Equipos Contra-Incendios, Equipos de proteccion Individual y
Dotaciones. Servicio Post-Venta y Reparacion de Vehiculos de Extincion de Incendios,

Rescate y Especiales.

e (Certificado de Medio Ambiente ISO 14001 aplicado a Disefio, Fabricacién, Carrozado,
Mantenimiento de vehiculos de Extincion de Incendios, Rescate y Especiales.
Comercializacion de Equipos Contra-Incendios, Equipos de proteccién Individual y
Dotaciones. Servicio Post-Venta y Reparacion de Vehiculos de Extincion de Incendios,
Rescate y Especiales.

En todo caso, el adjudicatario sera responsable de la aplicacién de cuantos requisitos estén
establecidos en la legislacion de la Unién Europea y en la legislacion Nacional.

3.- PRESCRIPCIONES TECNICAS

Las caracteristicas que a continuacion se indican son las minimas que deben cumplir el
vehiculo Bomba Urbana Ligera de Dimensiones reducidas, corresponde al adjudicatario la
eleccion y adquisicion del modelo y version del vehiculo que dentro de las caracteristicas
resefiadas sea mas adecuado para que los equipos, sistemas y elementos que después
instalara (bomba centrifuga, iluminacion, sefiales acusticas...) puedan funcionar con sus

maximas prestaciones.
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3.1.- DIMENSIONES. E! vehiculo ya carrozado vy listo para entregar al servicio de bomberos

no podrd sobrepasar las medidas maximas que se indican.

El vehiculo carrozado vy listo para entregar, pesado en bascuia en las instalaciones del
adjudicatario, no podra sobrepasar la MMA establecida por el fabricante del chasis. El pesaje
del vehiculo se hard en las mismas condiciones que se acude a un servicio, esto es: con {a
cisterna llena en su maximo nivel, con los depositos de los diferentes sistemas llenos
{combustible, agua radiador, liquido de frenos, liquido direccion, aceite...), con todos los
equipos y materiales asignados al vehiculo y el nimero de bomberos con su EPI completo
que segun plazas establece el fabricante del chasis.

- MMA 7500kg

- Distancia entre ejes maxima: 2800 mm

~ Longitud maxima: 5500 mm. (incluido cabestrante)

- Altura maxima: 2750 mm

- Ancho maximo: 2000 mm (no se incluyen espejos retrovisores)

Las medidas se realizaran incluyendo escaleras, cierres, persianas, luces, guardabarros,...,
solamente se excluyen los espejos retrovisores en la medicién del ancho maximo.

3.2.- CHASIS
3.2.1. Bastidor

e Distancia maxima entre ejes 2800 mm

¢ Ancho de cabina maximo 1995 mm

e Altura maxima de cabina en vacio 2190 mm
& Radio de giro entre bordillos 62100 mm

¢ MMA 7500 kg

s Peso maximo de chasis cabina 2505 kg

e Carga util 4995 kg

- El conjunto, de dos ejes, sera del tipo 4x2 con caja de corte incorporada suficientemente
dimensionada para dar las prestaciones maximas de la bomba centrifuga que se instale.

- Dispondra de una estructura realizada en duraluminio especial INOXST83 de alto limite de
elasticidad y proteccién anticorrosivo, o similar. Estara estudiado para tener una optima
flexibilidad a la torsion, para operar en terrenos irregulares sin crear conceniraciones de
carga sobre las suspensiones, sobre los puentes o sobre el mismo chasis. £n caso de realizar
alguna modificacion del chasis, estara homologada y aprobada por el fabricante.
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- Barra antiempotramiento trasera con pilotos integrados.

- Chasis preparado para poder realizar acortamiento de voladizo trasero conforme al

fabricante.
- Guardabarros en ruedas delanteras.

3.2.2. Motor

- Sera diesel de cuatro tiempos con 4 cilindros en linea inyeccion directa tipo common rail o

similar.

- Estara equipado con un sistema que impida sobrepasar el régimen (revoluciones por

minuto) maximo admisible.

- Dispondra de la calificacion europea que esté vigente en el momento de la entrega, de
acuerdo con la normativa de emision de gases y contaminacion.

- Sin tacografo.

- Cilindrada 2998 cm3

- Potencia minima 110 kw (150 cv) a 3500 rpm

- Par maximo 370 Nm a 1320 rpm

- Motor de arranque de 2'2Kwa 12V

- 4 valvulas por cilindro

- Sobrealimentado por turbocompresor compuesto de geometria variable

- La salida de gases del escape se situara vertical detras de la cabina y con una altura
apropiada que permitira su conexion y desconexion de modo facil al boquerel de la
instalacion de extraccion de humos existente en las cocheras. Su disposicion evitara en todo
caso la entrada de agua. Llevara una proteccion tipo rejilla en la zona que se pueda tocar
accidentalmente. Ademas no debe coincidir con la ubicacion de las escaleras.

3.2.3. Suspension

- Sin engrase.

-Sistema de suspension delantera independiente de doble triangulacion transversal
amortiguadores hidraulicos y barra estabilizadora.

-Suspensidn trasera reforzada con tope de ballestas parabdlicas, barra estabilizadora y
amortiguadores hidraulicos.
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- Reunira las caracteristicas adecuadas para soportar en todo momento la carga total
especificada en este Pliego sin deformacion permanente, aun en las mds duras condiciones

de utilizacion previstas, y sin detrimento de la estabilidad el vehiculo.

3.2.4. Direccion
- Sera asistida hidraulicamente de tipo cremallera.

- El volante de direccidn, situado a la izquierda en cabina segun el sentido de marcha del
vehiculo, transmitird el movimiento al eje directriz con accionamiento de forma suave y sin
fuerte repercusion de las irregularidades del terreno sobre el conductor.

- Direccion regulable en altura e inclinacion.
3.2.5. Transmision

- Sera de traccion 4x2, siendo similar a la utilizada normalmente por la industria del
automovil, perfectamente equilibrada y alineada, y de funcionamiento suave y sin
vibraciones. Eje motriz trasero de reduccion simple y relacion 4'875

- Todos los puntos de engrase del sistema estaran perfectamente accesibles y practicables
para la realizacion de las operaciones de inspeccidon y mantenimiento.

3.2.6. Embrague
- Embrague monodisco de diametro 275mm y mando hidraulico.
3.2.7. Caja de cambios

- Caja de cambios manual tipo high power o similar de 5 velocidades adelante sincronizadas
y una marcha atras, mediante mando por cable.

3.2.8. Toma de fuerza TOTAL

- Permitira obtener la potencia necesaria para el accionamiento de los dispositivos que lo
precisen, empleando el menor nimero de engranajes, variando al minimo posible las
relaciones de transmision.

- Especial para accionamiento de bomba contraincendios.

- Accionado mediante mando colocado en la cabina a la mano del conductor con testigo
visual que indique bomba conectada, con placa grabada segun anexo 1.

3.2.9. Frenos

- El freno de estacionamiento sera mecanico de tambor tras caja de cambios
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- El freno de servicio serd de frenado hidrdulico de doble circuito asistido por servofreno.

Corrector de frenado en funcion de la carga LSV. Dispositivo antibloqueo de ruedas ABS.

- Frenado mediante control hidraulico.
- Gestion electronica del frenado.

- Llevara ayuda al arranque en pendiente de manera que permita al vehiculo arrancar sin
retroceder, sin necesidad de recurrir al freno de aparcamiento, pisando Unicamente el pedal
del acelerador.

- Freno delantero y trasero de discos ventilados. (252 x 40)
- Auxiliar, freno de escape (50 kW)
3.2.10. Depésito de combustible

- Su capacidad no sera inferior a 90 litros y estara ubicado en un lugar que permita la mejor
disposicién y aprovechamiento de la cajoneria y habitaculos para el material.

- La tapa del depdsito no tendra llave de cierre y estara sefializada mediante placa segun

Anexo 1.

- La boca de carga debe ser facilmente accesible y permitir repostar con bidones de

combustible.
3.2.11. Cabina
- Simple, dos puertas, 2 plazas, configuracién 1+1

- Delantera deformable en caso de choque que garantice la seguridad pasiva de los
ocupantes, protecciones adicionales en las puertas.

- Retrovisores exigidos seglin normativa vigente.

- Las operaciones normales de control de niveles y rellenado de agua y aceite podran
realizarse sin abatir la cabina.

- Sobre el tanel motor, y accesible desde el puesto del acompafiante se instalara un equipo
de respiracion autonoma, sobre un mecanismo de sujecion homologado, de manera que su
sujecion garantice la seguridad de los ocupante. Este soporte ira orientado de manera que el
acompafante se lo pueda colocar directamente haciendo el menor nimero de maniobras.

- En la parte trasera de los respaldos del conductor y acompafiante existira una malla que
permita disponer en su interior pequefio equipamiento material (chalecos, capucha de
rescate, bolsa de llaves de ascensores...). Estara colocado a una altura que no interfiera en la

regulacion del asiento del conductor.

59/72



CONCEJALIA DE S. CIUDADANA, BOMBEROS,
TRAFICO, TRANSPORTES

SERVICIO DE PREVENCION
EXTINCION DE INCENDIOS Y
SALVAMENTO.

3.2.12. Puertas y acristalamiento
- La cabina dispondra de 2 puertas, con amplia apertura en el sentido de la marcha.

- Todas las puertas contaran con sistema de retencion, con parada intermedia. Incorporaran
cerradura con llave y pestillo interior, estando ubicado el mecanismo de apertura de puerta
exterior en un nivel bajo para su facil manipulacion. Los sistemas de cierre de todas las
puertas tendran un sistema de seguridad redundante que garantice que no se van a abrir
durante la marcha por torsiones o movimientos bruscos del vehiculo. En este ambito, se
valoraran las propuestas con sistema de bloqueo automatico de puertas y aquellas que
aporten mejoras de seguridad encaminadas a evitar el cierre incompleto y/o la apertura
accidental de las puertas.

- Todas las cerraduras de la cabina se deben poder manipular con una sola llave.

- Los cristales de las puertas y parabrisas seran vidrio de seguridad incoloro, siendo
accionados los practicables de las puertas delanteras de forma eléctrica.

3.2.13. Calefaccidn y ventilacién

- ElI vehiculo dispondra de calefaccién, aire acondicionado y ventilacion original del
fabricante, permitiendo garantizar unas condiciones Optimas de confortabilidad en el
habitaculo. El sistema dispondra de filtro de polen.

- Los mandos ubicados en el salpicadero permitiran un ajuste preciso del sistema.

3.2.14. Equipo de cabina

Ademas de los instrumentos y servicios manuales del vehiculo exigidos por el Cédigo de
Circulacion, dispondra de los siguientes elementos:

T-\ |
(.1,\/\\/ e Limpiaparabrisas con regulacién de velocidad (tres velocidades) y bomba eléctrica.
e Retrovisores ajustables eléctricamente.

e Asiento del conductor regulable en inclinacion y profundidad.

e Cinturon de seguridad de tres puntos de anclaje para todos los ocupantes.

e Elevalunas eléctrico.

e Cierre centralizado, mando a distancia con radio frecuencia.

e Faros antiniebla.

e Airbag conductor y pasajero.

e Velocimetro graduado en Km/h.

e Cuentakilometros.

e Cuentarrevoluciones.

e |Indicador nivel combustible.

e |Indicador carga bateria.
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e Avisador acustico de marcha atras.

e Sistema de iluminacion interior, con una intensidad que permita la lectura en el
habitaculo.

e lector de mapas en salpicadero, frente al asiento del conductor con el brazo
suficientemente largo para leer los planos sobre el volante.

e Termometro del sistema refrigeracion.

e Mandmetro presion aceite engrase motor.

e Luz piloto toma fuerza conectada con placa conforme anexo 1.

e Luz piloto warning conectado.

e |ndicador visual y acustico de persiana abierta.

e Parasoles acolchados.

e Sobre la luna delantera se fijara un adhesivo, en el que se indicaran los datos
correspondientes al vehiculo (ancho, longitud, altura, MMA).

3.2.15. Ruedas

- Consta de 6 ruedas. En el eje delantero seran simples, y en el eje trasero ruedas dobles
gemelas. Neumaticos de dimensiones 205/75R17.5C 124/122 M

- La presidn de cada una de las ruedas estara reflejada con claridad sobre los guardabarros
correspondientes mediante placa segun anexo 1.

- Ademas deberan ir impresas en una placa que estara situada en el interior de la puerta
delantera izquierda de la cabina.

- Se entregara rueda de repuesto.
3.2.16. Instalacion eléctrica

- Aislada a prueba de salpicaduras de agua, antiparasitaria con apantallado para eliminacion
de interferencias a corta distancia para equipos de radio- comunicacion.

- Las baterias de acumuladores (segin UNE 26012), estaran protegidas, seran dos de 12v,
2x100 ah, conectadas en paralelo y alternador de 140 amperios.

- Las baterias estaran situadas en compartimento especial, fuera de la cabina, ventilado y
accesible, de forma que las operaciones de mantenimiento y verificacion se puedan efectuar
sin desconexidn, dispuestas sobre un carro desplegable con rodamientos blindados, alojado
en el interior de un cofre que dispondra de un cierre de seguridad que impida la apertura
accidental de la bandeja por las inercias producidas por el movimiento del vehiculo.

- El motor de arranque tendra una potencia suficiente que permita el arranque a bajas
temperaturas.
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-Todos los circuitos estaran protegidos por fusibles calibrados y facilmente accesibles.

- Los circuitos seran de tipo blindado, protegidos con tubo y empalmes mediante cajas de
conexion herméticas. El circuito de la superestructura estard protegido con fusibles
calibrados agrupados en una caja unica {(Norma UNE 26095 y UNE 26096) vy facilmente
accesible. Toda la instalacion y equipos eléctricos estaran perfectamente aislados, a prueba
de salpicaduras de agua y estancos al polvo.

- El vehiculo contara con un modulo de gestion de alimentacion y carga de todos los sistemas
auxiliares v las baterias del vehiculo, segun se describe en el anexo correspondiente.

- Dispondra de un sistema de arrangue rapido compuesto por:
- Grupo transformador-rectificador para la recarga automatica de las baterias.

- Equipo de caldeo de agua del circuito de refrigeracion, controlado por un
termometro que mantiene el agua a una temperatura apropiada para una salida
rapida

- Conexién exterior para 220V. Esta conexién alimentarad al conjunto del arranque
rapido y el madulo de gestion de alimentacion y carga. Estard protegida de la
intemperie y provista de dispositive de seguridad antiarranque {no permite el
arrangue del vehicuio sin haber desconectado la alimentacion eléctrica). El sistema
sera de eyeccion automatica por electroiman.

- Esta conexion estara convenientemente sefializada mediante placa segtin anexo 1.

- Contara con luz led roja incorporada de aviso de presencia de tension. En la cabina también
se indicara si el vehiculo esta conectado a la red.

- Existira un desconectador de bateria situado en un lugar de facil acceso. Estara sefializado

con placa segun anexo 1.

- Los mandos de todas las luces estaran al alcance del conductor en el tablero de
instrumentos, a excepcion del foco exterior orientable, que dispondrad de interruptor de
seguridad modelo DIN 14690.

- El faro de trabajo dispondra de enchufe de conexion para punto de luz 12V tipo intemperie,
ubicado en la zona delantera derecha de {a cabina.

- Los pilotos traseros, faros y pilotos delanteros, irdn protegidos contra golpes mediante
sistema de malla metalica.
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3.2.17. Equipamiento

El vehiculo incorporara los siguientes elementos, recambios originales, como equipamiento
del Chasis:

e Juego de lamparas y fusibles (original del fabricante).

e Juego de herramientas basicas (original del fabricante).

e Triangulos de sefalizacion de peligro plegables (2 unidades).

e Cufias para el calzo de ruedas (2 unidades).

e Chaleco reflectante emergencia vehiculo (2 unidades).

e 1 rueda de repuesto igual que las que traiga montadas el vehiculo.

Equipamiento de la superestructura:

e Manivela del pronto socorro.

e Llaves de mangotes (par). Situadas al lateral del armario de la bomba.
e Faro de iluminacién del vehiculo.

e Carrete prolongador del foco del vehiculo L= 25 m.

e Tripode faro del vehiculo.

3.3.- Superestructura y equipos
3.3.1. Superestructura

- El conjunto de carroceria y cisterna se montara sobre un falso bastidor apoyado v fijado al
chasis original del vehiculo, la unién siempre deberd estar conforme a la normativa del

fabricante del chasis.

- El centro de gravedad resultante del conjunto carrozado se dispondra tan bajo como
resulte posible, de modo que esté garantizada la maxima estabilidad posible de la unidad,
' acompafando a la documentacion a facilitar el correspondiente estudio técnico de
justificacion de estabilidad del vehiculo y reparto de cargas.

- Tendra disposicion tal que no presente, en ninguno de sus componentes, lugares donde
puedan quedar retenidos humedad o concentraciones de agua procedente de lluvia o de
maniobras hidraulicas.

- La construccién de la estructura se realizara con perfilaria o paneles autoportantes de en
aluminio, aleacién totalmente inoxidable o cualquier otro material que mejore las
prestaciones del aluminio (en su caso deberd justificarse mediante estudio e informe).

- El vehiculo una vez carrozado debera mantener el angulo de ataque y salida que establece
la ficha técnica del fabricante del chasis.

63/72



CONCEJALIA DE S. CIUDADANA, BOMBEROS,
TRAFICO, TRANSPORTES

SERVICIO DE PREVENCION
EXTINCION DE INCENDIOS Y
SALVAMENTO.

3.3.2. Habitaculo para la tripulacién.

Ira integrado en la carroceria de los vehiculos, sin sobrepasar en ningiin momento las
dimensiones exteriores de la carroceria.

Estructura fabricada en aluminio, totalmente inoxidable, con proteccion para el
vuelco de los ocupantes que integran la misma.

Acceso mediante peldafio que no sobresalga del ancho de la cabina, pintados en
color amarillo intenso.

Los peldafios de acceso estaran fabricados con material antideslizante, permitiendo
la entrada y salida de los bomberos con el equipamiento de intervencion completo.
Aislamiento térmico y acustico del habitdculo y especialmente del tinel motor.

En la parte posterior, la dotacién tendrd 3 asientos individuales sobre banco corrido
con tapa registrable y levantable, utilizandose su parte inferior como cajon para
utiles o dotacion.

Los asientos situados en la parte posterior de la cabina, incorporaran soportes para
equipo de respiracion autonoma. Los soportes seran de accionamiento rapido,
seguros y homologados. La botella colocada en el soporte, no podrd reposar sobre la
griferia. No serdan admisibles dispositivos que no cuenten con sistemas de seguridad
fiables que impidan el posible desplazamiento de las botellas en caso de accidente.
Dispondrdan de cinturdon de seguridad de tres puntos, individual, integrado en el
asiento, reposacabezas auto-pivotante y vuelta acolchado facilitando la salida rapida
desde el asiento con el equipo de proteccién autonoma.

Cinturones de seguridad en color rojo.

Todos los cristales seran de seguridad.

Todos los asientos estaran fabricados en su totalidad o tapizados con un acabado
resistente a cortes, rozamiento y abrasiones y lavable.

Todas las superficies interiores del habitaculo para la tripulacién, estaran acabadas
en materiales resistentes al corte, roce, abrasiones y seran lavables, como
guarnecidos de puertas, techo, etc.

Todas las partes salientes del interior del habitdaculo para la tripulacion seran
redondeadas o estaran recubiertos y protegidos con materiales blandos para evitar
lesiones (UNE EN 26.244).

Debera preverse un asidero en la parte frontal del habitdculo de la tripulacion,
compuesto de una barra transversal con tratamiento inoxidable en color amarillo
intenso debidamente acolchada.

El suelo de la cabina estara revestido de chapa de aluminio estriada anodizada tipo
“DAMERQ"” o similar, de espesor adecuado, no debiendo existir ningun saliente o
resalto en el que puedan tropezar o engancharse al salir apresuradamente del
habitaculo. El revestimiento no podra subir la altura del suelo en mas de 0.5 cm.
Debera ser estanca, pudiendo soportar una prueba de riego con agua pulverizada

durante 3 minutos.
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3.3.2.1. Puertas y acristalamiento.

- Dispondra el habitdculo para la tripulacion, de 4 puertas, 2 por cada lado del
vehiculo, con apertura automatica, con posibilidad de accionamiento manual,
quedando estas una vez abiertas, en un plano paralelo al eje del vehiculo.

- Sistema de seguridad que garantice que no se van abrir las puertas durante la marcha
por torsiones o movimientos bruscos del vehiculo.

- Los cristales de las puertas, serdn de vidrio de seguridad incoloro, practicables con
dispositivo manual de accionamiento.

- Entre la cabina del chasis y el habitdculo, existirda una apertura que sirva de
comunicacion entre los ocupantes.

3.3.3. Compartimentos del material

- La carroceria (excluida la zona de la tripulacion) presentara dos armarios por cada
lateral y un compartimiento trasero donde ira alojada la bomba y sus diferentes
dispositivos.

- Cada armario ocupara todo el espacio disponible entre la cisterna y el lateral del
vehiculo, siendo facilmente accesible tanto la dotaciéon alojada en los armarios
laterales como los mandos y equipos de la bomba alojados en el compartimiento
trasero.

- La capacidad util minima total de los cuatro armarios laterales sera de 3 m3., siendo
objeto de valoracion segun se establece en los criterios de adjudicacion el
incremento de la capacidad util total de los armarios laterales.

- La construccion de estos armarios se realizara mediante paneles de aluminio o
material totalmente inoxidable, resistente, ignifugo y no deformable.

- Estaran provistos de elementos de cerramiento, el acceso al armario estara formados
por persianas de lamas de aluminio de alta resistencia y con superficie lisa en el
interior, debiendo ser a prueba de agua y polvo, pudiendo soportar una prueba de
riego con agua pulverizada durante 3 minutos. Se enrollardn en su parte superior,
debiendo quedar alojados por el interior en un cajén hermético, permitiendo el
acceso sin obstdculos a todos los compartimentos. El sistema de cierre sera de tipo
palanca similar a las de antipanico con sistema de contrapesos, o de tipo manilla con
pulsador.

- El sistema de cierre impedira la apertura accidental de la persiana durante la marcha.

- Los armarios llevaran bandejas, cajones y soportes necesarios para la colocacién de
todo el material, y estaran construidos en aluminio o acero inoxidable los soportes y
bandejas, pudiendo ser de PVC normalizados o en acero inoxidable los cajones.
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- Llevaran en su parte inferior una serie de orificios que faciliten la salida del agua al

exterior,

- En todo caso, se tomaran las precauciones necesarias para evitar los roces de los
rollos de mangaje u otras piezas delicadas con superficies rugosas o cantos.

- Enlugar visible, normalmente el canto de las estanterias o los cajones, se rotulara de
forma pormenorizada el contenide material individualizado de cada soporte o
alojamiento, mediante placa segln anexo 1.

- Todos aquelios elementos de soporteria practicables y/o abatibles que durante su
utilizacion sobresaigan de la carroceria, estaran marcados en ambas caras laterales
mediante tira adhesiva alta visibilidad material nivel 3 color amarillo y rojo en espina
de pez. Se rotulara en esta soporteria el peso maximo admisible mediante placa
segln anexo 1.

- Los armarios que lleven herramientas que puedan gotear aceite o combustible deben
flevar un sistema de recogida y facil limpieza.

- Los diferentes compartimentos tendran alumbrado de conexion automadtica de
tecnologia LED, Hevaran dos regletas de LEDs verticales a todo lo alto, una en cada
costado con sensor detector de apertura y testigo intermitente de control y alarma
sohora de persiana abierta en la cabina de conduccion, con posibilidad de
desconexion de la sefial actstica.

- Todo el espacio habil bajo chasis se habilitara como armarios para el transporte de
material.

- Se valorara la mejor solucion para el aprovechamiento de espacio y distribucion de

material.

3.3.4. Techo

- Eltecho de la superestructura sera visitable y estara revestido con chapa de aluminio
antideslizante que permita el pisado y transito sin deformaciones, contando con una
estructura gue garantice su capacidad portante.

- Dispondra de una barandilla lateral de seguridad plegable de accionamiento manual.

- Su acceso serd a través de escalera de aluminio de alta resistencia, adosada en la
parte posterior derecha del vehiculo,

- En el techo se instalara un sistema de sujecion de facil acceso, para el material de
techo (marcola, bichero, palo de empalme, batefuego, rodillo, rastrillo, pala vy
cepillo).

- El soporte de escaleras de techo se instalara preferiblemente en el centro, o en el
lado opuesto de la salida de gases del escape y estara fijado a elementos sélidos vy

resistentes.
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3.3.5. Dispositivo de arrastre

La unidad contard con dispositivos de arrastre delanteros y traseros con grilletes
anclados debidamente al chasis y que sean capaces de soportar el arrastre y elevacion
del vehiculo en plena carga.

Cabestrante

El vehiculo dispondra de un cabrestante eléctrico de arrastre en la parte delantera del
vehiculo con las siguientes caracteristicas:

e (Capacidad de traccion: 3630Kg.

e Embrague y freno automatico.

e (able sintético: diametro 9.5 mm., longitud 24 m.

e Gancho giratorio con cierre de seguridad y cinta tirador.

e Guia fija de aluminio.

e Mando remoto, mediante cable de 3,70 m. De longitud. Se considera mejora mando

a distancia inalambrico.

-El cabrestante se entregara montado sobre un soporte especificamente disefiado anclado al
bastidor, que permita ejecutar reenvios desde ambos laterales del mismo, mediante la
disposicion de puntos de anclaje suficientemente resistentes. Se dispondra una placa segun
apartado 6, donde se indique la capacidad maxima de arrastre.

-Complementariamente se facilitara una polea desmultiplicadora original, adecuada a la
capacidad de arrastre cabrestante instalado, acompafiados de dos grilletes de alta
resistencia de 10 tn. Se suministrara una bolsa protectora para dicha polea y los grilletes.

-El cabrestante debera contar con una carcasa protectora que lo cubra y proteja al equipo y
a las personas en el caso de que el cabrestante sobresalga del frontal del vehiculo. Esta
carcasa permitira, con un registro en su parte superior, la vision directa del tambor y
manipular el cable durante las operaciones de recogida del mismo. La tapa de este registro
tendera a cerrarse cuando el vehiculo esté en marcha por efecto del viento relativo.

3.3.6. Instalacion hidraulica

La instalacion hidraulica comprende los siguientes elementos y los circuitos hidraulicos que
los interconectan o forman parte de ellos:

- Bomba centrifuga.

Circuitos de impulsién, recirculacién y llenado
Alimentacion exterior por bomba(toma aspiracion)
Puesto de maniobra de la bomba y cuadro de control

L

Cisterna.

Devanadera de pronto socorro.
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- Todos los racores cumpliran con las especificaciones de la Norma UNE23400,
- El circuito hidraulico sera facilmente desmontable y construido en acero inoxidable, y

protegido contra la corrosién incluso del agua de mar.
- Las conexiones metalicas de las partes flexibles también seran de acero inoxidable.
Todas las tomas de alimentacion y servicio, asi como las tuberias del circuito
relacionado, seran pintadas en colores segun requerimiento del Servicio de

T

bomberos para su correcta identificacion:
s Rojo: cuerpo de bomba e impulsion de alta presion,
e Azul: llenado lateral de cisterna, alimentaciéon exterior por bomba y

entrada de agua de la cisterna a la bomba,
= Negro: recirculacion o refrigeracion.

BOMBA

- Serd centrifuga, de dos etapas montadas cada una en ejes distintos, o en uno séio, y
que permita en todo caso el lanzamiento indistinto o simultaneo de agua en baja o
alta presién sin que para ello se exija otra manipulacion que accionar las
correspondientes valvulas de impulsion en bomba o en las lanzas correspondientes.

- Estard construida en aleacién ligera resistente a la corrosién incluso del agua del mar
excepto el eje o ejes que seran de acero inoxidable. Dispondra certificado 15O S001.

- La estanqueidad se garantizara por un sistema gue no requiera mantenimiento de
por vida.

- Se equipara con:

1 Boca de succion Storz 110 mm provista de filtro desmontable vy con racar

normalizado.
1 Linea de succion DN100 de cisterna con valvula de mariposa.

2 Salidas de impulsion TB 45 con valvulas de bola, acoples y tapas y husillos
autocebantes con mecanismos de liberacién de presion.

2 Salidas de impulsion TB 25 con viélvulas de bola, acoples y tapas y husillos
autocebantes con mecanismos de liberacion de presion idem a la anterior.

1 Conexion para linea de llenado cisterna. 1 Drenaje de bomba de baja presion.
1 Salidas de alta presién, TB 25 mm con valvula, acople y tapa con cadenilia.

1 Salida para carrete de primer socorro.

1 Drenaje de bomba de alta presion.

- La aspiracién desde el exterior estara provista de racor Storz diametro 100 mm.
- Todos los racores iran provistos de tapa retenida por cadena.
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- Proporcionara un caudal nominal de 1.000 I/min a 10 bar y 250 I/min a 40 bar.

- El sistema de cebado funcionara sin aportacion de agua exterior, sera insensible a las
bajas temperaturas. Serd capaz de realizar el cebado de la bomba con una altura
geométrica de aspiracion de 7.8 y 9 m de mangote en un tiempo inferior a 45
segundos en condiciones normales de presion y temperatura. Permitird realizar esta
operacion a regimenes bajos de la bomba, con el consiguiente aumento de tiempo.

- Tendra un solo mando de accionamiento.

CISTERNA

- Estara disefiada para carrozado contraincendios cumpliendo la norma UNE 23900.

- Tendra una capacidad minima de 1200 litros. Siendo objeto de valoracion segun se
establece en los criterios de adjudicacion el incremento en la capacidad de la
cisterna.

- Estara realizada en aluminio, totalmente inoxidable o material analogo que mejore su
resistencia a la presion interior y a la oxidacion.

- A fin de evitar distorsiones del autobastidor y eludir movimientos no deseables de la
superestructura frente a la cisterna, ira fijada mediante sistema eldstico que evite la
transmision de ruidos y vibraciones. Debera llevar silentblocs suficientemente
dimensionados, en caso de que sea independiente.

- Certificado de estanqueidad con prueba de presion de 2 m. de columna de agua.

- Para reducir el movimiento del liquido en el interior de la cisterna y limitar los efectos
dinamicos sobre el vehiculo, se dispondran tabiques rompeolas transversales al eje
del vehiculo. Estos separadores seran fijos. Los pasos inferiores permitiran el vaciado
del tanque para alimentar a la bomba a su caudal nominal.

- La cisterna debera ser totalmente registrable y poseer una boca de hombre para
inspeccion. Ira provista de tapa de cierre rapido.

- Deberad estar provista de valvula de sobrepresion y rebosadero equipado de
conduccidén con salida inferior tras el eje trasero del vehiculo que impida la caida de
agua sobre armarios, cofres, sistema eléctrico o elementos significativos del vehiculo.

- Para controlar el grado de llenado de la cisterna, se dispondra de un nivel electrénico
y de otro mediante tubo transparente y flotador fluorescente. Seran facilmente
visibles desde el puesto de maniobra de la bomba.

Devanadera fija:

- El vehiculo se equipara con un carrete de primer socorro, conectado a la bomba con
40 m. de manguera semirrigida de 25 mm. de didmetro que aguante una presion
minima de 50 Kg/cm2 , presién rotura 150 Kg/cm2 provisto de una lanza efecto
multiple.

- La lanza dispondra de un sistema de sujecion en el lateral que impida su movimiento
descontrolado durante los desplazamientos del vehiculo.
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- Sesituara en la parte trasera del vehiculo.

- La devanadera serd giratoria y provista de freno de fijacion,

- Su fijacion sera axial, con juntas especiales para aguantar sobradamente la maxima
presion de trabajo de la bomba.

- Los dispositivos para desenrollar, rebobinar o inmovilizar el carrete, seran accesibles
y manejables desde el suelo por una persona de talla y fuerza media.

-kl dispositivo de rebobinado serd automatico con accionamiento eléctrico vy
dispondra de un sistema de desembrague para permitir el accionamiento manual, sin
esfuerzo complementario, mediante manivela desmontable.

- Se montaran rodillos de guia para asegurar la facilidad de maniobra y proteccion de
las mangueras y carroceria.

- Las llaves de puesta en servicio rapido seran esféricas y de paso total.

- Tanto la salida del carrete como la de la manguera que lo equipa, irdn dotados de

racores normalizados de 25 mm.

3.3.7. Faro de trabajo

- Se montarad un faro escamoteable 12V/35W xenon, en el lateral derecho de la cabina,
preferentemente con circuito eléctrico independiente y con una intensidad de
iluminacion suficiente, para ver con claridad en la noche, a unha distancia superior a
70 m. Serd orientablie y movil, con posibilidad de ser utilizado a 1.200 mm. de altura
en un soporte, provisto de carrete de 25 m de cable flexible y conductor. Tendra
cubierta protectora a la humedad.

- La conexion macho del faro orientable correspondera a la hembra, montada en el
vehiculo y sera estanca y del mismo tipo que las del cable dei carrete.

- Se incluira un tripode y carrete con 25 m. de cable para el faro escamoteable

delantero.
3.3.8. Mastil de luminacién.

Mastil telescopico diametro. 90 mm, altura abierto: 5.767 mm, cerrado: 1.906 mm, 4
secciones con cable interno: 9 x 1,5 + 13 x 0,22 mm?2 apantallado. Unidad de rotacidon {3602)
e inclinacidn (3352). Retorno automatico a la posicién inicial. Final de carrera mecéanico
inspeccionable para detectar posicién elevada del mastil. Mando a distancia multifuncion
con cable, funcionamiento mediante placa electrénica para elevacion/descenso, rotacion,
inclinacidn, encendido de los focos y retorno automatico a posicion cero. Ergonémico y con
carcasa protectora. Proyectores LED 2x108W IP67 Cree Led 10-28V.

3.4. Equipamiento Material.

Peldafos abatibles y arcones bajos
Mastil led 4 x 90 w
Carrete PS eléctrico 40 m
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Cabrestante segun datos cable sintético + soporte

Nivel agua alta visibilidad

Sistema portaescalera abatible

Escalera de techo dos tramos

Portamangueras (capacidad 12 mangueras aprox.)
Barandillas neumaticas de techo

Cuadro control puesto bomba con pantalla IFM o similar.

Ademas:

4 Mangotes
2 Mangueras cuatro capas de 20m @ 70 mm
6 Mangueras cuatro0 capas de 20 m @25 mm
2 Mangueras cuatro capas de 20 m @45 mm
2 bifurcaciones 45/25 mm
2 reducciones 45 mm/ 25 mm
4 Lanzas @25 mm
2 Lanzas @45 mm
1 lanza de espuma con racor Barcelona 45 y valvula de bola
2 Carretes de ataque para manguera
1 Radial pequefia
1 Radial grande
1 Bichero de fibra
1 Escalera de asalto
1 Escalera extensible
1 Llave de hidrante.
1 Caja de herramientas con:
- Llave inglesa grande-
- Llave inglesa pequefia.
- Juego herramientas motosierra.
- Alicates medianos.
- Tenazas.
- 3 Destornilladores de estrella.
- 2 destornilladores planos.
- Martillo de bola.
- Juego de llaves fijas
- Juego de llaves TORX
- Juego de llaves Allen.
1 Porro (maza ochavada 5Kg con mango de madera9
1 Tijeras cortavarillas.
1 hacha de bombero
1 Palanqueta grande de acero forjado 1.500mm
1 Pico de cantero de 2 Kg con mango de fibra
1 Botiquin
1 Pala cuadrada
1 Motosierra con 45 cm de corte marca STHIL o similar
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2 Extintores CO2 de 2 Kg

4 Extintores de Polvo seco de 6 Kg.

1 Escalera marina metélica.

1 Pértiga eléctrica.

1 Alargadera corriente 40 metros.

Boisa de Herramientas del vehiculo y juego de ldmparas de recambio.
4 Linternas Adalid 3000 o similar con cargadores anclados en vehiculo.

OPCIONAL CON VALORACION SEGUN PLIEGO:

1 Generador 4000 W sobre bandeja extraible
1 Ventilador portatil 220V
4 Equipos de respiracién auténoma

La colocacién y distribucion del material en armarios, serd objeto de un estudio conjunto
entre el adjudicatario y la lefatura del Servicio de Bomberos durante la construccion del

vehiculo

El vehiculo incorporard emisora igual a las existentes en el Parque.
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