CONCEIALIA DE POLICIA LOCAL.
BOMBEROS, TRAFICO, TRANSPORTES

SERVICIO DE PREVENCION
EXTINCION DE INCENDIOS
Y SALVAMENTO.

PLIEGO DE CONDICIONES TECNICO-FACULTATIVAS QUE HABRA DE
REGIR PARA LA ADQUISICION POR CONCURSO DE VARIOS
VENTILADORES DE VVP Y VVN, TERMICOS Y ELECTRICOS, BOMBA
AGUAS SUCIAS, MALETIN ACTUACIONES ELECTRICAS Y OTROS.

1. OBJETO

Es objeto del presente Pliego de Condiciones Técnico Facultativas, fijar las
especificaciones técnicas minimas, que deberdn regir para la adquisicion del
siguiente material:

ELEMENTO - 7 T UNIDADES
VENTILADOR PORTATIL
BOMBA ELECTRICA AGUAS SUCIAS ~
~ACCESORIOS BOMBA™
VENTILADOR TERMICO DE GASOLINA CAUDAL MEDIO
VENTILADOR ELECTRICO CAUDAL MEDIO «
VENTILADOR TERMICO GRAN CAUDAL
MALETA ACTUACIONES CON RIESGQ ELECTRICO ~
FOCO ELECTRICO PORTATIL PARA TRABAJOS NOCTURNOS
MAQUINA DE HUMO -

~,

[ R N A T

Con destino al Servicio de Prevencion, Extincidon de Incendios y Salvamento del
Ayuntamiento de Jaén.

Los equipos y sus componentes cumplirdn la Directiva Europea 89/686/CEE vy el
derecho positive espafiol por el RD 1047/92 de 20 de noviembre por el que se
regula las condiciones para comercializacién intracomunitaria de EPI, y marcado
CE, todo ello conforme a la normativa especifica en cada caso. Todo ello, al margen
de fas condiciones que se imponen en |os siguientes capitulos.

Asi mismo, cumpliran lo especificado en la norma EN 1846.
2. ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES:

BASES TECNICAS

Los diferentes elementos objeto de la oferta se adaptaran y cumplirdn todas las
condiciones técnicas y normativas aplicables a equipamiento para Bomberos utilizados
para estos fines y cuyos certificados deheran poner a disposicion del S.P.E.L.S, que son,
ademas de las expuestas para cada elemenio concreto en su descripcion, a saber:
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- CEE 93/44/CEE y 91/368/CEE Directiva de Maquinaria, Requisitos de Seguridad vy
Sanidad Basicos.

- Generadores Electricos, DIN 15685

- Equipos iluminacion EEx 902115

- Lineas Eléctricas, Carretes DIN 14680 A1-220V y DIN 14680 A1-380V

- Distribuidor Eléctrico DIN 49442

- Bombas de aspiracion EEx s/norma de proteccion EExICT 6.

3. DESCRIPCION DE LOS ELEMENTOS OBJETO DEL
CONCURSO. ESPECIFICACIONES TECNICAS.

VENTILADOR PORTATIL

VENTILADOR ELECTRICO

VENTILADOR TERMICO C. MEDIO
VENTILADOR TERMICO GRAN CAUDAL
BOMBA ELECTRICA AGUAS SUCIAS
MALETA ELECTRICA

FOCO ELECTRICO PORTATIL
MAQUINA DE HUMO

[P RN s (O I N U N

1.- Ventilador portatil eléctrico con bateria Potente y ligero para
intervenciones en total autonomia.

Ventilador eléctrico

BATfan 45 o similar, con una autonomia de 45 minutos y un peso total de 28 kg.
Auténomo. Sin cable por el suelo para evitar los accidentes adicionales.

No serad necesario disponer de un generador eléctrico o una toma de corriente.
Sera de tipo compacto y movil

Plegabie, con dimensiones inferiores a 550 x 550 x 30 mm alto x ancho x espesor.
Portdtil por una sola persona con asa y correa de transporte {incluidas).
Instalacion rapida.

Arranque instantaneo.

Potente gracias a un chorro de aire concentrado y a una combinacién optima de:

- Una hélice especialmente adapiada a la potencia del motor
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- Una voluta monobloque reforzada con doble pared
- Una reja de aita tecnicidad de material compuesto.

Posicionable de 0,90 m a 6 m frenie a una puerta.

2 fuentes de energia:

- Funcionamiento con bateria

-0 con la red eléctrica si es necesario {la bateria se recarga simultadneamente).

Ajuste de la inclinacidén de — 10° a + 30° con un sistema de blogueo con indicador de

angulo.

Variador de velocidad integrado.

Funciona con bateria NiMH - Posibilidad de recarga durante el uso.

Mantenimiento reducido: 1 recarga cada 6 semanas

Indicacion dei nivel de carga de la bateria

Ningun gas de escape

Multiusos, se puede utilizar:

- En interiores y exteriores: Protegido contra las proyecciones de agua {IP55)
sélo en la entrada de un edificio en VPP.

- En VPP combinada con otros ventiladores.

- Como relevo en un pasillo o una caja de escalera

- En ataque delante de una puerta de apartamento para realizar una ventifacion

ofensiva

Caracteristicas técnicas minimas

24.050 m3/h

Caudal al aire fibre (220 v}

Caudal al aire libre sobre bateria 24.050 m3/h
Caudal VPP segun AMCA 15.040 m3/h

Peso 28 kg

Dimensiones replegado LxAx P 522 x 547 x 257 mm
Diametro de fa hélice 420 mm

Autonomia a plena carga

45 min {200 min a 60%)}

Motor

600 W con acelerador de velocidad — IP55

Alimentacion

Auténomo: Bateria NiMH Conectado: Monofdsico 110V -
50/60 Hz 0 220V - 50/60 Hz

Seguridad eléctrica

Conforma a la Norma EN 50178 para la seguridad del
utilizador (corriente de fuga inferior a 3,5mA)

Consumo en régimen establecido

8 A conectado en 110V 4 A conectado en 220V

Toma de alimentacion eléctrica

Toma macho CE-220V o toma macho US-110V

Tiempo de carga

100% en 10h

Temperatura de utilizacién

Utilizacion de -10°C a +40°C Almacenamiento de +8°C a +35°C
Carga de 0°C a + 30°C (Recarga recomendada cada 6 semanas)
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‘Caracteristicas técnicas minimas. -~ - - R S
Proteccion IPS5 = protegido contra el chorro de una manguera de
incendiao en todas ias direcciones
Nivel sonoro 73,5dBa3m
Tipo de ventilacion VPP y VPP combinada
Aplicacion Puerta simpie ~ chalés, pequefios edificios o como relevo en
los pisos 0 en atague frente a la puerta de un apartamento

2.~ Ventilador eléctrico de caudal medio.

De chorro de aire concentrado vy muy potente gracias a una combinacién optima:
- Una hélice muy resistente y adaptada a la potencia del motor.

- Una voluta roja monobioque reforzada con doble pared de polietileno de alta
densidad.

- Una reja de alta tecnicidad de material compuesto.
Posicionable de 0,90 m a 6 m frente a una puerta sin pérdida de potencia para:

- Mayor espacio de maniobra.
- Reducir el nivel de ruido en el interior del edificio.

Inclinacion automatica optima a + 10° levantando la empufiadura de maniobra.

Ajuste precisce de la inclinacién de +10° a +20° para {a optimizacion de la orientacion
del chorro frente a una escalinata.

Bastidor envolvente protector con revestimiento de epoxi gris.

Manejable y estable incluso en terreno blando gracias a grandes ruedas muy anchas
situadas en la parte trasera del ventilador.

Compacto para facilitar su transporte en los maleteros de los vehiculos.

CARACYTERISTICAS -

Cavdal VPP segin AMCA | 27 140 mi/h

Peso 471 kg

Dimensiones Lx Ax B S50 % 560 % 430 mm

Didmetro de ia hélice 420

iviotor 2.2 KW con variador de velocidad ~ 1Ph5

Allmentacion Manofasica - 230V 50/60Hz ~ P55
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'CARACTERISTICAS :
Conforma a la Norma BN SOL7E pars ta seguridad del ublizadoy

Segurtdad aelécirics {corriente de fuga inferior a 2,5mAl
Consumo en regEmern 65 i

i s P, F
astahiecido
Toma de alimentacion Toma macho UF ~ 2200
Nivel sonore 85,53 di a Am
Tipo de veniiagion Soplado - VPP
Aplicacion Puerta simpie - chalés, pequefios editicios

3.- Ventilador Térmico de caudal medio.

Ventilador de motor de combustion.

Con un chorro de aire concentrado y muy potente gracias a una combinacion optima:

- Una hélice muy resistente y adaptada a la potencia del motor.
- Una voluta roja monobloque reforzada con doble pared de polietileno de alta

densidad.
Una reja de alta tecnicidad de material compuesto.

Posicionable de 0,90 m a 6 m frente a una puerta sin pérdida de potencia para:

- Mavyor espacio de maniobra.
- Reducir el nivel de ruido en el interior del edificio.

inclinacién automatica dptima a + 10° levantando la empufiadura de maniobra.

Ajuste preciso de la inclinacién de +10° a +20° pare la optimizacion de la orientacion
del chorro frente a una escalinata.

Bastidor envolvente protector con revestimiento de epoxi gris, con caballete de
estabilizacion y asa de transporte abatible con sistema de seguridad.

Carcasa roja mono blogue reforzada con dobte pared de polietileno de alta densidad
{alta resistencia a los golpes)

Con ruecas.

Manejable v estable incluso en terreno blando gracias a grandes ruedas muy anchas
situadas en la parte trasera

Compacto para facilitar su transporte en los maleteros de los vehiculos.
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Caballete de estabilizacién integrado en la parte trasera. También permite inclinar el
ventilador a — 10° para ventilar hacia abajo.

CARACTERISTICAS MINIMAS Y MAXIMAS

Caudal al aire libre: 56 000 m*/h (MINIMO)

Caudal VPP segin AMCA: 36 280 m*/h (MINIMO)

Peso (en seco): 41,7 kg (MAXIMO)

Dimensiones Lx A x P: 550 x 550 x 490 mm {Tolerancia 10%}
Diametro de la hélice: 420 mm

Autonomia a plena carga: 1h30 m (MINIMA)

Motor: Motor HONDA GX 200 (4 tiempos) o similar
Sistema de parada automatica del motor en caso de falta de aceite.

Potencia del motor: 5,5 caballos segun norma SAEJ1349 de 2007
Nivel sonoro: 93 dBa3m

Tipo de ventilacion: Soplado VPP

Aplicacion: Puerta simple — chalés, pequeiios edificios.

Prolongador de escape de 2,50 metros.

4.- Ventilador térmico de alto caudal.

* De chorro de aire concentrado y potente gracias a:

- Una hélice muy resistente y adaptada a la potencia del motor
- Una voluta roja de doble pared aluminio/termoplastico ABS
- Una reja metdlica

« Posicionable de 0,90 m a 6 m frente a una puerta sin pérdida de potencia para:

- Mayor espacio de maniobra
- Reducir el nivel de ruido en el interior del edificio

* Inclinacidn automatica optima a + 10° levantando la empufadura de maniobrar con
inclinacion automatica: Al levantar la empufiadora de maniobra, se coloca

automaticamente el ventilador a su inclinacion éptima

» Ajuste preciso de la inclinacion de +10° a +20° para la optimizacidn de la orientacién
del chorro frente a una escalinata.

+ Posicionamiento de 2 a 6 mts: También eficaz independientemente de la distancia de
la abertura.

s Bastidor envolvente protector con revestimiento de epoxi gris.
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= Manejable y estable incluso en terreno blando gracias a grandes ruedas muy anchas
situadas en la parte trasera del ventilador

¢ Caudal minimo: 95.000 m3/h.

¢ Turbina reforzada.

= Cuadro protector envolvente, revestimiento epoxy.

« Motor bicilindro 16 cv.

» Ajuste fino de la inclinacion entre +10° y +20° Este angulo de trabajo superior a +10°,

asociado a una distancia apropiada, permite franquear la problematica de las
escalinatas. Un soporte permite ventilar en Semi-sotano.

CARACTERISTICAS
Caracteristicas motor 16 CV Briggs - 4 tiempos segun la norma
SAES1349 de 2007
Caudal al aire tibre minimo 95 000 m3/h
Tamafo minimo diametro hélice 550 mm
Autonomia a pleno régimen {inclinacion de trabajo) 1h50
Dimensiones L x A x P (mm) maximas 750 x 800 x 700
Peso maximo 79 kg
Nivel sonoro maximo 100 dB a 3m
Tipo de ventilacion: Soplado VPP

Dispondrd de un caballete — 10° para la inclinacion negativa del ventilador

5.- Bomba portdtil para usos especiales.

Bomba especial de funcionamiento eléctrico para el trasvase, trasiego y evacuacion de
aguas cargadas con sélidos en suspension. Podra trabajar tanto dentro como fuera del
agua.

La bomba sera del tipo centrifuga de aspiracion de liquidos con turbina fabricada en
aleacién de bronce y aluminio con sistema integrado de refrigeracion y doble sellado
mecanico fabricado en SiC/Coal. Permitirad la aspiracién de solidos de hasta 65 mm de
didmetro.

Podrd funcionar tanto en inmersion (sumergible) como en aspiracion. Posible
funcionamiento en seco.
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e Motor eléctrico robusto funcionamiento en seco, resistente con adecuado sellado
mecanico.

El motor eléctrico dispondra de dispositivo de proteccién térmico, con sistema de
inhibicién de arrangue, para mayor proteccion.

Conector a red 16A, proteccion IP68 y resistente a golpes con tapa de proteccion.
Color alta luminosidad.

 Bajo nivel bombeo pocos mm de profundidad gracias al sistema de aspiracion
patentado Spechtenhauser o similar.

» Profundo nivel de bombeo debido al sistema de inclinacion patentado
Spechtenhauser o similar.

» Capacidad minima de 1500 [/min.

» Proteccién motor: Sistema control de temperatura con dispositivo de seguridad
antiarrangue.

e Facil transporte mediante asa de transporte central, anilto de izado y bastidor de
acero inoxidable.

¢ Libre de bloqueos admite sélidos de hasta 65 mm.
» Movilidad dptima dimensiones compactas y bajo peso maximo 40 kgs.
e Operacion continua con generadores de 5 kVA,

Sellado: Funcionamiento en seco y alta demanda, con apropiado doble sellado
mecanico fabricado en -run suitable doublie mechanical seal made of SiC/SiC y SiC/Coal
o similar.

Turbina: Turbina patente Spechtenhauser o similar, fabricada en aleacién aluminio
bronce, libre de corrosion, resistente al desgaste y autolimpiable.

Proteccién motor con enchufe 16A proteccion clase IP68, resistente a impactos,
Dispositivo control temperatura, con inhibidor de arranque Versién D: Enchufe
proteccién CEE 400 V/ 16 A, 5-pines, con unidad de control de giro, inversor de fase ,
interruptor ON/OFF, proteccién clase IP54.

Cableado 20 m, cable HO7BQ-F de uso duro {4G1,5+2x0,75) con banda de proteccion
de acero inoxidable, color Amarillo. Facil sustitucion.
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Bastidor de transporte fabricado en acero inoxidable con 2 asas y marco para
enrrollado de cable.

Tubo aspiracién Fabricado en polietileno PE-HD con racor Storz B- C.
Llave acoplamiento Storz B-y C.

Sellado Fabricado en aleacion de aluminio resistente al agua marina.

Tornilleria de acero inoxidable.

Vdlvula antiretorno Con acoplamiento Storz B- C para altura de aspiracion de hasta 5 m
Manguera PVC Con acoplamiento Storz B- o C.

Interruptor flotante (400 V) para bombeo automatico por nivel de agua.

Dispositivos portatiles corriente residual (230/400 V) 230V/16A, residual current 30
mA, enchufable o instaladas en el cable de alimentacion.

Relacidn de suministro incluira:

- Bomba segun descripcion.

- 1 Codo 909 aspiracion nivel minimo.

- 1 Llave de Mangote

- 1 Valvula antirretorno

- 1 Tubo de aspiracion

- 1Tubo de impulsion
Se facilitara documentacion técnica del fabricante detallando datos sobre las
especificaciones técnicas solicitadas.

CARACTERISTICAS

Voltaje ) 1230V
Frecuencia 50 Hz
Consumo 2,7 kW
Proteccion clase IP68
Corriente Nominal 15,1A
Conexiones 3"/B-Storz
Max. tamafio particulas @ 65 mm
Peso incluido cable 39 kg

Prestaciones bomba conforme DIN EN ISO 9906.

Altura H(bar) 0 030| 060| 090 | 1,20| 1,50
Caudal (Its/min) 1500 | 1270| 910| 720| 460| 170
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6.- Maleta de electrosocorro.

Las intervenciones en un accidente de circulacion se agravan por la presencia de una
linea eléctrica sobre el suelo.

Comprobacion de la presencia o ausencia de tension asi como el material aislante que
permite la operacién de salvamento con seguridad es esencial, lo que justifica la
adquisicion de esta maleta..

La llegada al mercado de los coches eléctricos o hibridos exponen a los bomberos y a
las victimas a un riesgo de descarga eléctrica o electrocucion, lo que debe paliarse con
los oportunos mecanismos de control, como lo es el material que compondra la maleta
de electrosocorro.

La proteccion contra las eventuales tensiones (AC o DC) hace obligatorio la utilizacion
de los guantes aislantes (EPI, conforme a la norma UNE EN 60900), material que ird
incluido en la adquisicion.

Un cable eléctrico sobre el suelo no se puede manipular por medios normales. El
maletin resuelve este problema.

Las botas, la banqueta, los guantes y la pértiga garantizan un aislamiento apropiado,
gue también son equipamiento incorporado en la maleta.

La presencia de fuentes de produccién eléctrica auténomas tales como los Paneles
fotovoltaicos complican la intervencién de socorro, debiendo realizar las
comprobaciones oportunas mediante los elementos que se portan en la maleta.

Una pinza amperimétrica se suministra en la dotacion.

Las intervenciones sobre las vias ferroviarias electrificadas presentan un riesgo elevado
para los equipos de seguridad. Nuestras maletas electro socorro procuran la
equitacion de los primeros elementos de proteccion para una intervencién segura.

La certificacion hasta 36.000 V permite intervenir en las lineas de la Alta Velocidad.

Las grandes Industrias pueden tener instalaciones eléctricas complejas e importantes
(baja y media tension).

Los equipos eléctricos que trabajan en estas empresas pueden ser victimas de
accidentes eléctricos que necesitan una intervencion rapida y de cuyo material no esta
dotado el parque.

Por otro lado, ciertos accidentes industriales pueden ser agravados por la presencia de
los riesgos eléctricos.
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En estos dos casos, una maleta electro socorro es indispensable para completar una
operacion de socorro.

CARACTERISTICAS:

ALTA VISIBILIDAD

Llevara bandas reflectantes que ofrezcan una buena visibilidad en las intervenciones.
ROBUSTEZ

Se fabricara con materiales de resistencia elastica suficiente para los impactos en los
traslados y para garantizar la utilizacion optima de la maleta.

Ademds, esta materia permitira la reciclabilidad del producto al fin de vida.
MOBILIDAD

Estara provista de un sistema con ruedas y empufiadura para facilitar el acceso a la
zona de intervencion.

COMPACTA

Para guardar muy facilmente en el vehiculo, la maleta estara dimensionada en formato
de cajas europeas.

ORDEN OPTIMO

En un volumen reducido, la maleta integrara todos los componentes necesarios para
estas intervenciones.

Estard compuesta por la siguiente dotacién minima:
Banqueta aislante

e 36 000V
» Conforme a la norma UNE 204001, EDF ST N°71

Guantes aislantes - TG23 10 o similar (clase 3) y TG51 10 o similar (clase 4)
e Guantes latex AT, permite el aislamiento dieléctrico de las manos

e Clase 3 (26 500V) o clase 4 (36 000V)
e Conforme a la norma EN 60903
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Botas aislantes - TB19 o similar

e Proteccion contra la tension de paso

* Conforme a la especificacion EDF HTA70B

e Testados unitariamente

* Botas enteramente moldeadas.

Pértiga aislante PPOLVES o similar, equipada con gancho CSVES.
* Pértiga telescopica

* Muy compacta

e Forma pentagonal para una mejor sujecion con la mano

* Forma antigiratoria.

Detector de tension — TDPESEC o similar.

» Detector de tension permite la Verificacion de Ausencia de Tension.
* Deteccion de todas las tensiones superiores o iguales 127 V AC*
(*No detecta tensiones corriente continua (DC))

Corta cables — CCIVES o similar.

e Corta cable aislado 36 000V

Frasco de polvo talco - TS10T o similar

* Ayuda a una mejor colocacién de los guantes

Estuche de tela para guantes - TS10 o similar.

* Proteccion mecanica y UV de los guantes para intervenciones eléctricas.
Cinta adhesiva de delimitacion - S174JN o similar.

* Permite delimitar una zona de trabajo.

Manual de utilizacion.

* En forma de esquema para una comprension rapida
Dimensiones: 600x400x310/15 Kg

7.- Sistema de iluminacion portatil.

Sistema de luz para areas remotas con tecnologia LED con baterias de gel que
proporcionan una iluminacion silenciosa y fiable.
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El sistema serd auténomo y facil de instalar y se suministrard con una bateria
recargable e intercambiable, asi como maletin de transporte.

En lugar de tener niveles de iluminacion prefijados, contard con un sistema de control
variable con brillo definido por el usuario (hasta 6.000 limenes), por lo que el tiempo
de iluminacion también estd en las manos del operador.

La luz podréa funcionar durante un maximo de 24 horas, cuya autonomia se puede

doblar con una bateria adicional.

Disefiado con un mastil de despliegue telescopico de multiples posiciones para
alcanzar una altura minima de 180 cm.

La matriz de LED sera libre de mantenimiento y dispondra una vida atil de mas

50.000 horas.

El sistema incluirad una correa de hombro desmontable de nylon para ser portada

las operaciones.

Sera de color amarillo

de

en

CARACTERISTICAS:

Peso maximo 15 Kg
Medidas Maximas 51x17x29cm
Color Amarillo

Material cuerpo

Polipropileno

Material lente

Policarbonato

Fuente de luz

LED CREE de 1 Watt

N2 de Led’s 10 led con opticas
Voltaje 12V
Amperaje 4,44 A
Potencia 53,30 Watt
Bateria tipo Acido de plomo sellado sin efecto memoria controlada

electronicamente
Bateria Intercambiable y extraible

Programable

Luz o tiempo un maximo de 6000 ltmenes
De 3,5 horas hasta 24 horas

Accesorios Conexion 12V
Altura de foco minima 1800 mm
Vida Led 50000 horas
Rotacion minima mastil 320 grados
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8.- Maquina de humo.
Maquina simuladora de humo para practicas.

Técnicamente excelente para uso en salas grandes y escenarios de exterior.

| CARACTERISTICAS TECNICAS:

- Alimentacién AC 230 v 50-60 Hx.

- Potencia Calderin: 3000W

- Salida: 40000cuft

- Capacidad del tanque: 6L

- Consumo de liquido: 5min/L al 100% salida

- Control remoto incluido: mando a distancia con temporizador.
- Peso maximo: 23 Kg

- Con indicador de nivel

- Dimensiones: 735x310x192mm
9.- Formacion.

En el precio del contrato se incluye la presencia del personal del suministrador durante
un minimo de 1 dia en el Parque de Jaén, para impartir una formacion en el manejo de
los materiales objeto del Pliego. El tiempo destinado a formaciéon minima sera de 5
horas en ese dia.

Las ofertas podran mejorar la presencia en el parque que sera valorada conforme se
describe en los parrafos de valoracion.

4. DATOS TECNICOS

Las ofertas deberan contemplar las caracteristicas técnicas anteriormente relacionadas
y todas cuantas el vendedor considere oportunas.

Los oferentes deberdn expresar las caracteristicas y organizacion de que disponen en
Espafia, con especial referencia a Jaén y su provincia, sobre instalaciones industriales,
propias, oficinas técnicas, talleres almacén de repuestos y servicio de mantenimiento y
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reparaciones que puedan llevar a cabo sobre la oferta, indicando el tiempo de garantia
en cuanto a piezas de repuesto.

Los equipos deberan cumplir la norma EN 1846.

B —-
6. CERTIFICACIONES

Todas las que figuran en el apartado de Especificaciones Técnicas Generales de este
Pliego de Condiciones.

7. GARANTIAS Y REPUESTOS

Los elementos objeto del Pliego y sus respectivos accesorios tendran una garantia
minima de 2 afios contra desperfectos de fabricacién y vicios ocultos, los licitadores
podran ofertar un mayor plazo y este sera valorado conforme se indica en el apartado

correspondiente.

8. TIPO DE LICITACION

La valoracion del suministro que se entregara en el servicio, objeto del presente
concurso, incluido el material y componentes que se relaciona en las caracteristicas
técnicas, incluido I.V.A. y gastos de transporte, es de 37.719 € euros (TREINTA Y SIETE
MIL SETECIENTOS DIECINUEVE EUROS), lo que se desglosa de la siguiente manera:

Valoracion de equipos sin impuestos 31.172,73 € (TREINTA'Y UN MIL CIENTO SETENTA
Y DOS EUROS CON SETENTA Y TRES CENTIMOS DE EURO).

IVA 6.546,27 € (SEIS MIL QUINIENTOS CUARENTA Y SEIS EUROS CON VENTISIETE
CENTIMOS DE EURO).

9. PLAZO DE ENTREGA

El plazo de entrega sera de DOS (2) meses a partir de la fecha de la formalizacion del
contrato, y en las Instalaciones del Parque de Bomberos de Jaén.

10. PENALIZACIONES

Por cada dia de retraso en la entrega de todo el material en las instalaciones del SPEIS
debidamente homologado y en condiciones de utilizacion se aplicara una penalizacion
de 500 € (QUINIENTOS EUROS).
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Podra entregarse parcialmente el material, pero se considerard retraso si algin
material de los incluidos en el Pliego no se ha entregado.

11. BAREMO DE VALORACION DE LAS PROPOSICIONES

La ponderacion que se aplicara a cada uno de los criterios de valoracién de las ofertas
sera el siguiente:

19 .- Mejor oferta econdmica: 65 puntos

Se calculard los porcentajes de baja de los licitadores en sus proposiciones
econdmicas respecto al tipo de licitacion establecido en el pliego, a la proposicién que
proponga la mayor baja se le otorgara la maxima puntuacion de este apartado, 65
puntos, a la menor de baja 0 (cero) puntos, y al resto la gue le corresponde
proporcionaimente por interpolacion lineal directa.
Se utilizara la expresion:

_ 65x—065bh
a-—b
Donde:
y esla puntuacion del oferente
x es la baja en % ofertada por el oferente
a la baja maxima en %.
b la baja minima en %

El orden en que se califiquen las propuestas se realizara en funcidn de la baja
obtenida en licitacién sobre el tipo de la misma.

Para considerar que una oferta incurre en baja desproporcionada ¢ anormal, se
calcularan las bajas en tanto por ciento con respecto al tipo de licitacién.

Seran consideradas anormales aquéilas bajas que superen en 10% el tipo de
licitacion, y en consecuencia, cuando se identifique una proposicién que pueda ser
considerada desproporcionada o anormal, debera darse audiencia al licitador que la
haya presentado para que justifique la valoracién de la oferta y precise las condiciones
de la misma, en particular en lo que se refiere al ahorro que permita el procedimiento
de ejecucion del contrato, las soluciones técnicas adoptadas y las condiciones
excepcionalmente favorables de que disponga para ejecutar la prestacion, la
originalidad de las prestaciones propuestas, el respeto de las disposiciones relativas a
la proteccion del empleo y las condiciones de trabajo vigentes en el lugar en que se
vaya a realizar la prestacién, o la posible obtencidon de una ayuda de Estado.

En el procedimiento deberd solicitarse el asesoramiento técnico del servicio
correspondiente.

Si la oferta es anormalmente baja debido a que el licitador ha obtenido una ayuda
de Estado, solo podra rechazarse la proposicidon por esta unica causa si aguél no puede
acreditar que tal ayuda se ha concedido sin contravenir las disposiciones comunitarias
en materia de ayudas ptblicas. El érgano de contratacidon que rechace una oferta por
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esta razon deberd informar de ello a la Comisién Europea, cuando el procedimiento de
adjudicacion se refiera a un contrato sujeto a regulacion armonizada.

Si el drgano de contratacion, considerando la justificacion efectuada por el licitador
y los informes mencionados en el apartado anterior, estimase que la oferta no puede
ser cumplida como consecuencia de la inclusion de valores anormales o
desproporcionados, la excluira de la clasificacion y acordara la adjudicacién a favor de
la proposicion econdmicamente mas ventajosa, de acuerdo con el orden en que hayan
sido clasificadas conforme a lo sefialado al principio.

22.- Mejora sobre el plazo de entrega: 15 puntos

Se valoraran aquellas que reduzcan el exigido en este pliego de condiciones
técnicas con la siguiente valoracion:

- POR CADA MES DE MENOS 2.50 puntos

- Los dias sueltos en reduccidn se valoraran a razén de 2.50/30 por cada dia

32.- Mejora en el aumento del plazo de garantia: 15 puntos
Por cada afio adicional del plazo de garantia: 5 puntos por afio hasta un
maximo de 15 puntos.
Los meses se valoraran a razon 5/12 por mes de reduccion, y los dias a razon de

5/(12x30).

42 .- Mejora en formacion: 5 puntos
Por cada dia adicional destinado a formacién de 3 horas/dia en las instalaciones
del SPEIS de Jaén, se concedera 1 punto.
No se admitiran fracciones de dia, u horas sueltas.

Fdo. Manfuel Escudero Pie:‘dra.



