PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS PARTICULARES

ANEXO 1

MEMORIA DESCRIPTIVA DE LOS TRABAJOS A REALIZAR

CAPITULO PRIMERO: DATOS DE LA OBRA:

i.k.- Ubicacion de la obra

Ll lugar donde se encuentra instalado el sistema de climatizacion es en el Servicio de
Recaudacidn y Gestion Tributaria, sito en C/ Obispo Gonzalez n°® 9.

CAPITULO SEGUNDO: CONDICIONES TECNICAS

2.1.- Objeto y ambito de aplicacion

Sera objeto del mantenimiento a prestar por el Contratista adjudicatario los siguientes
clementos:

¢ prupos de presion.

e reguladores de presion.

e tuberias y accesorios.

» valvulas y electrovélvulas.
¢ bombas recirculadoras.

e instalaciones eléctricas.
e sistemas de regulacion, control y seguridad.
e emisores de calor - frio (radiadores y tuberias).
Del Servicio de Recaudacion y Gestidén Tributaria, sito en Calle Obispo Gonzélez n° 9 de la
ciudad de Jaén.

2.2.- Titulares y usuarios
1. Se pondrd en conocimiento del responsable de mantenimiento cualquier anomalia que se
observe en el funcionamiento normal de las instalaciones térmicas.

2. Las instalaciones mantendrén sus caracteristicas originales. Si son necesarias reformas, éstas
deben ser efectuadas por empresas autorizadas para ello de acuerdo a lo prescrito por este
RITE.

5. Il titular de la instalacion sera responsable de que se realicen las siguientes acciones:
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a. encargar a una empresa mantenedora, la realizacion del mantenimiento de la
instalacion;

b. realizar las inspecciones obligatorias y conservar su correspondiente documentacion;

c. conservar la documentacion de todas Ias actuaciones.

2.3.- Mantenimiento de las instalaciones.
1. Las operaciones de mantenimiento de las instalaciones sujetas al RITE se realizaran por
empresas mantenedoras autorizadas.

2. La empresa manienedora sera responsable de que el mantenimiento de la instalacion se
realice de acuerdo con las exigencias de este RITE.

2.4.- Empresas mantenedoras autorizadas

1. Empresa mantenedora autorizada es la persona fisica o juridica que realiza ¢l mantenimiento
y la reparacién de las instalaciones térmicas en el dmbito de este RITE.

2. Para el ejercicio de esta actividad, deben, ademés de haber sido autorizadas para ello,
enconirarse inscritas en el Registro de empresas mantenedoras autorizadas, en el organo
competente de la Comunidad Auténoma donde radique su sede social.

2.5.- Operaciones de mantenimiento

1T 3.2. MANTENIMIENTO Y USO DE LAS INSTALACIONES TERMICAS

Las instalaciones se utilizaran y mantendran de conformidad con los procedimientos que se
establecen a continuacién y de acuerdo con su potencia térmica nominal y sus caracteristicas

téenicas:

a. La instalacién se mantendra de acuerdo con un programa de mantenimiento preventivo
que cumpla con lo establecido en el apartado IT 3.3

b. La instalacién térmica dispondra de un programa de gestion energética, que cumplira
con el apartado IT. 3.4

¢. La instalacion térmica dispondra de instrucciones de seguridad actualizadas de acuerdo
con el apartado IT. 3.5

d. La instalacién térmica se utilizara de acuerdo con las instrucciones de manejo y
maniobra, segtn el apartado IT. 3.6

e. La instalacién térmica se utilizard de acuerdo con un programa de funcionamiento,
segun el apartado 1T. 3.7



I'T 3.3. PROGRAMA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO.

1. Las instalaciones térmicas se mantendran de acuerdo con las operaciones y periodicidades
contenidas en el programa de mantenimiento preventivo establecido en el Manual de Uso y
Mantenimiento que seran, al menos, las indicadas en la tabla 3.1 de esta instruccion.

2. Es responsabilidad del mantenedor autorizado o del director de mantenimiento, cuando la
participacion de este Gltimo sea preceptiva, la actualizacién y adecuacion permanente de las
mismas a las caracteristicas técnicas de la instalacidn.

Las comprobaciones que, como minimo deben realizarse y su periodicidad son las
indicadas en las tablas que siguen, donde se emplea esta simbologia:

Tabla 3.1, Operaciones de mantenimiento preventivo y su periodicidad

Pcz 1od101d_d_d

Operacidn

Limpieza de ios evapoxado:es

leplcza dc los condensadores

. Comprobacion de la estanquidad y niveles de refrigerante y aceite en equipos
lg,oufcos

Revrs:ou de umdades 1el mmales de dlsmbumon de aire

1 Rewsnon y hmplwa de umdades de 1mpu]s:0n Y 16101 110 de auc o

RCV]S[OH de qlllpOS dlliOl‘iOlllOS

- Revision de bombéé y ventlladox es

), Revnsmn de! cstado del alsiamlenlo telmlco e

_.__Rewsaon del sistema de connol automam,o

m: una vez al mes; la primera al inicio de la temporada.
t: una vez por temporada (afio).

2 1: dos veces por temporada (afio); una al inicio de la misma y otra a la mitad del periodo de
uso, siempre que haya una diferencia minima de dos meses entre ambas.
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4da: cada cuatro afios.

IT 3.4. PROGRAMA DE GESTION ENERGETICA.
IT 3.4.1 Evaluacion periddica del rendimiento de los equipos generadores de calor.

La empresa mantenedora realizara un anélisis y evaluacion periddica del rendimiento de
los equipos generadores de calor en funcion de su potencia térmica nominal instalada, midiendo
y registrando los valores, de acuerdo con las operaciones y periodicidades indicadas en la tabla
3.2 que se deberan mantener dentro de los Himites de la 1T 4.2.1.2 a.

Tabla 3.2. MLdlddS de g g:,cnciadores de caIm y su peuod:udad

..................... Pe]lOdlCldad

1. Temperatura o presion del fluido

§'portador en enfrada y salida del 24 3m m
.generador de calor

2. Iempel atura ambleme de! Iocai a

: 2 3m m

osalademdquinas

m: una vez al mes; 3m cada tres meses, la primera al inicio dc Ia 1emp01 ada 2a cada dos afios.

IT 3.4.4 Asesoramiento energético

1. L.a empresa mantenedora asesoraré al titular, recomendando mejoras ¢ modificaciones de la
instalacion asi como en su uso y funcionamiento que redunden en una mayor eficiencia

energética.

IT 3.5. INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD.

1. Las instrucciones de seguridad seran adecuadas a las caracteristicas técnicas de la instalacién
concreta y su objetivo serd reducir a limites aceptables el riesgo de que los usuarios u operarios
sufran dafios inmediatos durante el uso de la instalacion.

IT 3.6. INSTRUCCIONES DE MANEJO Y MANIOBRA.

1. Las instrucciones de manejo y maniobra, seran adecuadas a las caracteristicas técnicas de la
instalacion concreta y deben servir para efectuar la puesta en marcha y parada de la instalacién,
de forma total o parcial, y para conseguir cualquier programa de funcionamiento y servicio
previsto.

I'T 3.7. INSTRUCCIONES DE FUNCIONAMIENTO.

El programa de funcionamiento, serd adecuado a las caracteristicas técnicas de la instalacion
concreta con el {in de dar el servicio demandado con el minimo consumo energético.



En el caso de instalaciones de potencia térmica nominal mayor que 70 Kw. comprendera los
siguientes aspectos:

d.

b.

horario de puesta en marcha y parada de la instalacion;

orden de puesta en marcha y parada de los equipos;

programa de modificacion del régimen de funcionamiento;
programa de paradas intermedias del conjunto o de parte de equipos;

programa y régimen especial para los fines de semana y para condiciones especiales de
uso del edificio o de condiciones exiertores excepcionales.

IT 3.8. LIMITACION DE TEMPERATURAS.

I.T. 3.8.1 Ambito de aplicacién.

1. Esta Instruccion Técnica 3.8 serd de aplicacion al edificio correspondiente al Servicio de
Recaudacion y Gestion Tributaria

2. Por razones de ahorro energético se limitaran las condiciones de temperatura en el interior
del establecimiento

I.T. 3.8.2 Valores limite de las temperaturas del aire:

1. La temperatura del aire en los recintos habitables acondicionados que se indican en la I.T.
3.8.1 apartado 2 se limitard a los siguientes valores:

d.

[.a temperatura del aire en los recintos calefactados no sera superior a 21 °C, cuando
para ello se requiera consumo de energia convencional para la generacion de calor por
parte del sistema de calefaccion.

La temperatura del aire en los recintos refrigerados no seré inferior a 26 °C, cuando para
ello se requiera consumo de energia convencional para la generacion de fiio por parte
del sistema de refrigeracion.

Las condiciones de temperatura anteriores estardn referidas al mantenimiento de una
humedad relativa comprendida entre el 30% y el 70%.

Las limitaciones anteriores se aplicaran exclusivamente durante ¢l uso, explotacion y
mantenimiento de la instalacion térmica, por razones de ahorro de energia, con
independencia de las condiciones interiores de disefio establecidasen la 1.T. 1.1.4.1.2 o
en la reglamentacion que le hubiera sido de aplicacion en el momento del disefio de la
instalacion térmica.

2. Las limitaciones de temperatura del apartado 1 se entenderan sin perjuicio de lo establecido
en el anexo Il del Real Decreto 486/1997 de 14 de abril, por el que se establecen las
disposiciones minimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo.



No tendran que cumplir dichas limitaciones de temperatura aquellos recintos que justifiquen la
necesidad de mantener condiciones ambientales especiales o dispongan de una normativa
especifica que asi lo establezca. En este caso debe existir una separaciéon fisica entre este
recinto con los locales contiguos que vengan obligados a mantener las condiciones indicadas en
el apartado 1.

Asi mismo debera realizar las pruebas periddicas reglamentarias deseritas en la
ITC MIE API. Puntos 6.1, 6.2 y 6.3 del Reglamento de Aparatos a Presion.

Los titulares de las instalaciones pueden solicitar en todo momento, justificando la
necesidad y previo dictamen de la empresa de mantenimiento o el mantenedor autorizado,
cuando sea procedente, que sus instalaciones sean reconocidas por los servicios de la
correspondiente Comunidad Auténoma para que sea expedido el oportuno dictamen.

2.6.- Avisos de averia

Siempre que se produzca una averia ¢ anomalia, en el sistema de climatizacion objeto
del presente pliego, deberd ser atendida dentro del plazo de 24 horas, a partir de la recepcion
del aviso, dando cuenta al Ayuntamiento, (Servicio de Mantenimiento Urbano), cuando por
razones de cualquier indole no pudiera ser resuelto en dicho plazo, debiendo justificar el
motivo ¢ naturaleza del posible retraso, asi mismo se indicardn los defectos encontrados y
plazo en que estos deberadn ser subsanados por la propia empresa adjudicataria.

Para ello la empresa adjudicataria debera suministrar un teléfono de contacto en ¢l cual
se recojan los posibles avisos de averias.

2.7.- Acta de reparacion y periodo de garantia.

Cuando la empresa contratante haya efectuado alguna reparacion en cualquiera de los
clementos de la instalacién, deberd levantar la correspondiente acta, indicando el estado de la
instalacion vy haciendo constar expresamente que la misma se encuentra apta para su
funcionamiento, asi mismo deberd indicar el periodo de garantia de dicha reparacion que no
sera inferior a doce meses.

2.8.- Responsabilidad

El contratista serd responsable del cumplimiento de lo dispuesto en la Ley de
Prevencion de Riesgos Laborales,

2.9. DPuracion del contrato

L.a duracion del contrato serd de des afios prorregables etros dos aftes mas, haciendo
un total de CUATRO ANOS a partir de su adjudicacion.



CAPITULO TERCERO: REGLAMENTACION.

e Reglamento de Instalaciones Térmicas en los edificios e instrucciones técnicas
complementarias. R.D. 1027/2007.
e Reglamento de aparatos a presion e instrucciones técnicas complementarias. R.D.

1244/1979. R.D. 473/1998.

® Orden de 17 de diciembre por la que se aprueban La Instruccion sobre
documentacién y puesta en servicio de las instalaciones receptoras de gases
combustibles y la Instruccion sobre Instaladores Autorizados de gas y Empresas

instaladoras.
® Ley 31/95 de Prevencion de Riesgos Laborales.

Jaén, 02 de Marzo de 2.018.-
EL INGENIERO TECNICO INDUSTRIAL MUNICIPAL,

)

Fdo: Lucas Ruiz Gay




ANEXO II:

PRESUPUESTO
Ud Concepto PVP Total
1 Mantenimiento del sistema de climatizacion segin Pliego
de Condiciones referente a este asunto: 3.390°90 3.390°90
1 P. A. a justificar para asistencia a averias y sustitucion de
piezas. 242723 2.427°23
SUB TOTAL 5.818°13
21% IVA actual S/ 5.818°13 1.221°81
TOTAL PRESUPUESTO 7.039°94

Asciende el presente presupuesto, IVA incluido, a SIETE MIL TREINTA Y NUEVE
EUROS CON NOVENTA Y CUATRO CENTIMOS DE EURO (7.039°94 €), para cada
uno de los afios de adjudicacion.

Jaén, 02 de Marzo de 2.018.-

EL INGENIERO TECNICO INDUSTRIAL MUNICIPAL,

Fdo? Lucas Ruiz Gay
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ANEXO III

CRITERIOS DE VALORACION PARA LA CONTRATACION

Atendiendo a la propuesta de mantenimiento expresa en el Asunto de Referencia, se consideran
los siguientes sistemas de valoracion para la contratacion, tomando como referencia total 100 puntos.

1.- Mejora de la oferta econéomica (65 puntos)
Sub - Presupuesto de licitacion: 5.818,13 €

65 X (5.818,13 - precio oferta)

Puntuacion oferta =
(5.818,13 — mejor oferta)
2.- Reduccion plazo asistencia a averias (20 puntos)
Plazo de asistencia a averias: 24 horas

20 X (24 - Plazo de asistencia ofertada por licitador

Puntuaciéon mejora plazo =
(24 - mejor tiempo ofertado)

3.- Ampliacion plazo de garantia para elementos sustituidos (15 puntos):

Presupuesto de garantia obligatorio: 1 afio

15 X (1 - garantia ofertada por licitador)

Puntuaciéon ampliacién plazo garantia =
(1 — mejor garantia oferta)

No se consideran necesario incluir aspectos econémicos o técnicos que hayan de ser objeto de
negociacion

Atendiendo a la normal actividad a realizar en este sistema de climatizacion y cumpliendo con
lo prescrito en estos Pliegos de Condiciones, se estima una baja anormal o desproporcionada aquella que
sea inferir al 20 % de lo definido en el presupuesto de licitacion anual.

Si bien este Servicio de Mantenimiento Urbano realizara inspecciones puntuales para verificar
las correctas actuaciones atendiendo a la Normativa en vigor.

Jaén, 02 de Marzo de 2018
EL INGENIERQO TECNICO INDUSTRIAL MUNICIPAL

o

Fdo? Lucas Ruiz Gay



